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Profi-Metallbandschleifmaschinen

durch integrierten Spane-Leitkanal ist keine Absaugung nétig!

Bandschleifmaschine MBS 751 und 1501

Mit integriertem Spéaneleitkanal

Ideale Geschwindigkeit von 37m/s

Kippbarer Schleifkopf

Robuste Werkstoffauflage

Auch Flachenschleifen méglich (durch Wegklappen der oberen
Abdeckung)

Robuste Ausfuhrung

Motor 400 Volt, 4 kW

Schwere und stabile Konstruktion

Made in Germany

- 2 Jahre Garantie!

WICHTIGER HINWEIS:
Diese Prazisions-Bandschleifmaschinen haben einen patentierten
Schleifspane-Leitkanal wodurch die Verwendung einer Absaug-
einrichtung nicht erforderlich ist!

Technische Daten MBS 751 MBS 1501
Bandabmessungen 75x2000 mm 150x2000 mm
Antriebswelle @ 250 mm @ 250 mm
Motorleistung / Spannung 4 kW /400 V 4 kW / 400 V
Schleifbandgeschwindigkeit 37 m/s 37 m/s
Schleifflache 75%x420 mm 150x520 mm
Gewicht 115 kg 135 kg
Abmessungen 1000x700x1120 mm 1200x800x1120

EAN / Artikel-Nummer 90 04853 82190 5 90 04853 82191 2
Zubehor EAN / Art. Nr. (75x2000) EAN / Art. Nr. (150x2000)
Schleifbénder Leinengewebe Korn 40 90 04853 82055 7 90 04853 82070 o
Schleifbdnder Leinengewebe Korn 60 90 04853 82056 4 90 04853 82071 7
Schleifbdnder Leinengewebe Korn 80 90 04853 82057 1 90 04853 82072 4
Schleifb&nder Leinengewebe Korn 100 90 04853 82058 8 90 04853 82073 1
Schleifbander Leinengewebe Korn 120 90 04853 82059 5 90 04853 82074 8
Techn. Anderungen und Druckfehler vorbehalten! Stand 04/2003

~ Preise, Verfiigbarkeiten und weitere Produkte in unserem Online-Shop: www. elmag at
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