
www.elmag.at

3PROFI Metall-Kreissägemaschinen
MKS 315 und MKS 350 PROFI (-L)
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MKS 315 PROFI und PROFI-L

Präzise Technologie - Kreissägemaschinen
für industrieellen Einsatz

MKS 350 PROFI und PROFI-L

Technische Daten MKS 315 PROFI MKS 315 PROFI-L MKS 350 PROFI MKS 350 PROFI-L
Sägeblatt Ø / Bohrung 315/32 mm 315/32 mm 350/32 mm 350/32 mm
Elektromotor mit 
2 Geschwindigkeiten

1,5 und 2,2 kW 1,32 und 1,91 kW 1,8 und 2,4 kW 1,5 und 2,2 kW

Sägeblatt-Drehzahl 40 und 80 UpM 20 und 40 UpM 40 und 80 UpM 20 und 40 UpM

Max. Spannweite des 
Schraubstockes

190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Nettogewicht 170 kg 170 kg 210 kg 210 kg

EAN / Artikel-Nr. 90 04853 78033 2 90 04853 78034 9 90 04853 78035 6 90 04853 78036 3

Sonderausführungen: Doppelschraubstock, pneumatischer Schraubstock mit Fußpedal oder 
pneumatischer Doppelschraubstock mit Fußpedal.

Sonderzubehör: Sägeblätter in HSS oder COBALT-Qualität, Stahlblechsockel, Kühlmittelkonzentrat
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Drucklufttechnologie Schweißtechnologie Metallbearbeitung Steintrenntechnik Stromerzeuger 

· Modelle 315 PROFI und PROFI-L mit integrierter Rutschkupplung, 

dadurch Sägeblattbruch fast unmöglich

· für Stahl, Eisen, Leichtmetalle, Vollmaterial und Profile sowie die Ausführungen PROFI-L auch für NIRO (Edelstahl).

· robuste Handwerks- und Industrieausführung 

· genauester gratfreier Schnitt in jedem Schnittwinkel

· geräuscharmes Ölbadgetriebe

· zwei Geschwindigkeiten

· Getriebekopf und Schraubstock nach links und rechts 45° schwenkbar

· Sicherheitsschalter

· Schnellspannschraubstock inkl. zusätzlicher Werkstückhalterung ideal für Serienschnitte

· Materialauflagearm mit stabiler Rolle und exakter Einstellmöglichkeit

· verschiebbarer Schraubstock, - daher enormer Schnittbereich und Schlitzen 

kurzer Werkstücke möglich

· optimale Sicherheit, durch die bewegliche Schutzvorrichtung ist das Sägeblatt 

völlig verdeckt

· ideal für Schlosser, Stahl- und Maschinenbau sowie Industriebetriebe

· serienmäßig mit automatischer Kühlmitteleinrichtung (Membranpumpe mit 

Rotationsausgleich) und Längsanschlag ausgerüstet, jedoch ohne Sägeblatt,

Stahlblechsockel und Kühlmittel

· alle Maschinen nach CE-Normen (inkl. NOT-AUS)

· 2 Jahre ELMAG-Garantie!
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Vertikal Metallkreissägemaschinen
VM 315 (L) und 350 (L)
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Technische Daten VM 315 VM 315-L VM 350 VM 350-L

Sägeblatt Ø / Bohrung 315/32 mm 315/32 mm 350/32 mm 350/32 mm

Elektromotor mit 2
Geschwindigkeiten

1,3 und 1,8 kW 1,32 und 1,91 kW 1,9 und 2,5 kW 1,5 und 2,2 kW

Drehzahlen der
Sägeblattwelle 

33 / 66 UpM 17 / 34 UpM 36 / 72 UpM 18 / 36 UpM

Max. Spannweite des
Schraubstockes

160 mm 160 mm 185 mm 185 mm

Nettogewicht 270 kg 270 kg 450 kg 450 kg

Abmessungen 1500x650x1700mm 1500x650x1700mm 1050x1000x1850mm 1050x1000x1850mm

EAN / Artikel-Nr. 90 04853 78037 0 90 04853 78046 2 90 04853 78038 7 90 04853 78039 4

· schwere Vertikal-Ausführung

· Getriebekopf 45° li. und 60° re. drehbar

· Elektr. Kühlmittel-Tauchpumpenanlage 

· Spanbrecher zur Blattreinigung (gegen Materialansatz)

· Stabiles Untergestell serienmäßig

VM 315 / VM 315-L VM 350 / VM 350-L

· Ausführung nach CE, mit Taster und Relais-Steuerung

· VM 350 Ausführung: wie VM 315, jedoch extrem robuste und schwere Führungen sowie Gesamtausstattung (450 kg!)

· Modelle halbautomatisch mit pneumatischer Steuerung bzw. Mod. 350 auch hydraulische Steuerung auf Anfrage lieferbar

· Sonderzubehör: Sägeblatt - verschiedene Zahnteilungen, pneumatischer Schraubstock mit Fußtaster, Kühlmittel
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