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Bandsäge TB 100

Tragbare Metallbandsäge TB 100
ideal für Hobby und Landwirtschaft, auf jeder Baustelle, im Service-PKW usw.

· Die tragbare Bandsägemaschine für vielseitigen Einsatz auf Montagen, Baustellen, in Werkstatt und 

Landwirtschaft, im Kundendienst-PKW usw.

· ACHTUNG: Durch Verwendung des BI-Metall Sägeblattes ist keine Kühlung und dadurch auch keine nachträgliche 

Reinigung der Werkstücke nötig.

· Höchste Präzision

· Serienmäßig ausgerüstet mit Materialanschlag, Mikroschalter, verstellbarer Sägeblattführung und 

BI-Metall Sägeblatt und Werkzeugsatz

· Robuster Elektromotor in 230 V-Ausführung

· Praktischer Tragegriff, geringes Gewicht

· komplett aus Alu-Druck-Guß gefertigt, perfektes Design.

· Sonderzubehör: Bandsägeblätter BI-Metall mit 6,10,14 oder 18 ZpZ

· Äußerst preiswert!

Technische Daten: Bandsäge TB 100

Schnittbereiche bei 90° Rundmaterial: 100 mm

Flachmaterial: 100 x 150 mm

Schnittbereiche bei 45° Rundmaterial: 60 mm

Flachmaterial: 60 x 100 mm

Blattdimension 1470 x 13 x 0,65 mm

Geschwindigkeit 45 m / min.

Motor 230 Volt, 1430 UpM

Motorleistung 0,5 PS / 0,37 Kw

Gewicht ca. 22 kg

Abmessungen (B x H x T) 81 x 40 x 29 cm

EAN / Artikel-Nr. 90 04853 78110 0

Techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Stand 04/2003
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· Hohe Schnittgenauigkeit
· Enormer Schnittbereich (max. 185x170 mm)
· Gehrung 0 bis 60 Grad exakt einstellbar
· Sägerahmen und Schraubstock, schwere Gußausführung
· Automatische Endabschaltung
· Überdimensionierter, laufruhiger Getriebemotor
· Kühlmitteleinrichtung
· Ideale Arbeitshöhe, einfachste Bedienung
· Blitzschnelle Umstellung auf Gehrungsschnitt
Serienmäßige Ausstattung: 

¬ Hydraulischer und stufenlos einstellbarer Stützzylinder
¬ Schraubstock mit Schnellspannhebel
¬ Sägeband
¬ NOT-AUS-Sicherheitsschalter mit 

Nullspannungsauslösung / CE-Norm
¬ Stabiler Stahlblechsockel

Technische Daten CY 210-2GN

Motorleistung 0,75 kW / 1,0 PS

Nennspannung 400 Volt / 50 Hz

Geschwindigkeiten 2

Schnittbereich 90° 170 mm / 170x170 mm / 185 x 170 mm 

Schnittbereich 45° 130 mm / 130 x 130 mm

Schnittbereich 60° 75 mm / 75 x 75 mm

Sägeband 2110 x 20 x 0,9 mm

Schnittgeschwindigkeit 40/80 m/min.

Gewicht 156 kg

Abmessungen 1156 x 572 x 826 mm

EAN / Artikel-Nr. 90 04853 78106 3

DIE NEUEmit noch größerem Schnittbereich

Inkl. Schnellspann-
Schraubstock für

Serienschnitte

CE-Bedienungspult mit
EIN/AUS-Schalter,

Notstop, 2 Drehzahlen

Stufenlos verstellb.
Absenkzylinder und
Micro-Endabschalter

Robustes Winkel-
Getriebe im Ölbad 

laufend.

Einfachste Gehrungs-
verstellung durch

exakte Skala 0-60°.

CY 210-2GN
NEU

Bandsägeblatt 2110x20x0,9 mm EAN / Artikel-Nr.

Bandsägeblatt BI-Metall   5/8 ZpZ 90 04853 78116 2

Bandsägeblatt BI-Metall 6/10 ZpZ 90 04853 78117 9

Bandsägeblatt BI-Metall 8/12 ZpZ 90 04853 78118 6
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CY 260-2G

Technische Daten CY 260-2G

Motorleistung 1,1 kW / 1,5 PS

Nennspannung 400 Volt / 50 Hz

Geschwindigkeiten 2

Schnittbereich 90° 230 mm / 220 x 220 mm / 245 x 160 mm

Schnittbereich 45° 150 mm / 145 x 145 mm / 200 x 140 mm

Schnittbereich 60° 90 mm / 85 x 85 mm

Sägeband 2450 x 27 x 0,9 mm

Schnittgeschwindigkeit 36/72 m/min.

Gewicht 216 kg

Abmessungen 1549 x 737 x 921 mm

EAN / Artikel-Nr. 90 04853 78107 0

Bandsägeblatt 2450x27x0,9 mm EAN / Artikel-Nr.

BI-Metall 5/8 ZpZ 90 04853 78171 1

BI-Metall 6/10 ZpZ 90 04853 78172 8

BI-Metall 8/12 ZpZ 90 04853 78173 5

Präzise Technologie von ELMAG!

Inkl. Schnellspann-
Schraubstock für

Serienschnitte

CE-Bedienungspult mit
EIN/AUS-Schalter,

Notstop, 2 Drehzahlen

Stufenlos verstellb.
Absenkzylinder und
Micro-Endabschalter

Robustes Winkel-
Getriebe im Ölbad 

laufend.

Einfachste Gehrungs-
verstellung durch

exakte Skala 0-60°.

· Hohe Schnittgenauigkeit
· Enormer Schnittbereich (max. 245x160 mm)
· Gehrung 0 bis 60 Grad exakt einstellbar
· Sägerahmen und Schraubstock, schwere Gußausführung
· Überdimensionierter, laufruhiger Getriebemotor
· Kühlmitteleinrichtung
· Ideale Arbeitshöhe, einfachste Bedienung
· Blitzschnelle Umstellung auf Gehrungsschnitt
Serienmäßige Ausstattung: 

¬ Hydraulischer und stufenlos einstellbarer Stützzylinder
¬ 2 Bandgeschwindigkeiten
¬ Schraubstock mit Schnellspannhebel
¬ Sägeband
¬ NOT-AUS-Sicherheitsschalter mit Nullspannungs-

auslöser / CE-Norm
¬ Stabiler Stahlblechsockel
¬ 2 Jahr Garantie



 
Metallbandsägen 

HY 115-3 und HY 180-4  
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Kombi-Bandsäge Modell HY 115-3 
 

�x�� Kom pakte Bandsäge zum  Schneiden von 
Profilen, Rohren und sogar Vollmaterial aus 
Stahl, Holz u.v.a. Materialien 

�x�� Präzises Arbeiten bei Kurven- , Neigungs-  und 
Gehrungsschnit ten 

�x�� 3 Geschwindigkeiten ->  für fast  jedes Material 
geeignet  

�x�� Horizontal und vert ikal verwendbar 
�x�� Autom at ische Endabschlatung bei horizontalem  

Bet r ieb 
�x�� Schraubstock in Gehrung verstellbar 
�x�� Auflagedruck des Sägeblat tes individuell 

einstellbar 
�x�� I n 230 und 400 Volt -Ausführung lieferbar  

 
 

Metallbandsäge Modell HY 180-4 
 
Die HY 180-4 ist  eine Präzisions-Bandsäge-
maschine zum universellen Einsatz in vielen 
Bereichen. Sie ist  kom plet t  ausgestat tet  m it  
stufenlos einstellbarem  Absenk-Hydraulik-
Zylinder. Ein weiteres Merkmal ist  die 
eingebaute autom. Endabschaltung. Durch die 
Kühlm it teleinr ichtung und einem  robusten 
Aufbau ist  die Maschine sehr belastbar. 
 
Lief er u m f an g :  
 
�x�� Kühlm it telpum pe 
�x�� Kühlm it telwanne 
�x�� Unterbau m it  Rädern 
�x�� autom at ische Endabschaltung 
�x�� Tiefenanschlag 
�x�� Hydraulischer Absenkzylinder 
�x�� Sägeband 
 

 

Tech n isch e Dat en  HY 1 1 5 - 3  /  2 3 0  HY 1 1 5 - 3  /  4 0 0  HY 1 8 0 - 4  

Schnit tbereich Rundmater ial bei 90° 65 mm 65 mm 180  mm 

Schnit tbereich Flachmaterial bei 90° 65 x 115 mm 65  x 115 mm 180 x 305 mm 

Blat tdim ension 1635 x 13 x 0,65 mm 1635 x 13 x 0,65 mm 2360 x 20 x 0,8 mm 

Geschwindigkeiten 3 (20/ 29/ 50 m / m in)  3 (20/ 29/ 50 m / m in)  4 (22/ 33/ 45/ 65 m / m in)

Motor leistung 0,37 kW /  0,5 PS  0,37 kW /  0,5 PS 0,75 kW /  1,0 PS 

Netzanschluß  230 Volt  400 Volt  400 Volt  

Abmessung 90 x 46 x 97 cm 90 x 46 x 97 cm 125 x 43 x 100 cm 

Net togewicht  65 kg 65 kg 125 kg 

EAN /  Ar t ik e l - Nr .  90 04853 7 8 1 0 2  5 90 04853 7 8 1 0 3  2 90 04853 7 8 1 0 0  1 
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Metallbandsäge HY 230-4 
 

�x�� Hochleistungs-Bandsägem aschine 

�x�� Besonders robust  gebaut  

�x�� Sehr präzise und laufruhig  

�x�� Niedrige Geschwindigkeit  

�x�� Für alle Arten von Metallen geeignet  

�x�� Niedervoltsteuerung m it  Überlastungsschutz 

�x�� Autom at ische Endabschaltung  

 
 

 
 
 
 

�x�� Schnellspannschraubstock bis 45°  

�x�� Eingebaute Späneräum -Bürste 

�x�� Kom plet t  m it  elekt r ischer Kühlm it telanlage 

�x�� Stufenlos regelbare hydraulische         
Schnit tdruckregelung für dünnwandiges 
Material und Vollm aterial 

 
 

 
 

Tech n isch e Dat en  HY 2 3 0 - 4  

Schnit tbereich �c  bei 90° 230 mm

Schnit tbereich ��  bei 90 ° 230 x 410 mm

Blat tdim ension 3035 x 27 x 0,9 mm

Geschwindigkeiten 
4 (20/ 33/ 43/ 60 

m / m in)

Motor leistung 1,1 kW /  1,5 PS

Netzanschluß  400 Volt

Abmessungen 1700x570x1143 mm

Net togewicht  300 kg

EAN /  Ar t ik e l - Nr .  90 04853 7 8 1 0 5  6
 

 
* größere Modelle und vollautom at ische Sägem aschinen  
  auf Anfrage lieferbar ! !  

 
 
 
 
 
EAN /  Ar t ik e l - Nr . Besch r e ib u n g  Dim en sion  Zäh n e p r o  Zo l l  

90 04853 7 8 1 4 5  2 Bandsägeblat t  CS f. HY 115-3 f. HOLZ 1635 x 13 x 0,65 mm 6 ZpZ 

90 04853 7 8 1 4 0  7 Bandsägeblat t  CS f. HY 115-3 1635 x 13 x 0,65 mm 18 ZpZ 

90 04853 7 8 1 4 2  1 Bandsägeblat t  CS f. HY 115-3 1635 x 13 x 0,65 mm 22 ZpZ 

90 04853 7 8 1 4 6  9 Bandsägeblat t  BI -METALL f. HY 115-3 1638 x 13 x 0,65 mm 6 ZpZ 

90 04853 7 8 1 4 7  6 Bandsägeblat t  BI -METALL f. HY 115-3 1638 x 13 x 0,90 mm 10 ZpZ 

90 04853 7 8 1 4 8  3 Bandsägeblat t  BI -METALL f. HY 115-3 1638 x 13 x 0,90 mm 14 ZpZ 

    

90 04853 7 8 1 5 0  6 Bandsägeblat t  CS f. HY 180-4 2360 x 20 x 0,80 mm 6 ZpZ 

90 04853 7 8 1 5 2  0 Bandsägeblat t  CS f. HY 180-4 2360 x 20 x 0,80 mm 8 ZpZ 

90 04853 7 8 1 5 4  4 Bandsägeblat t  CS f. HY 180-4 2360 x 20 x 0,80 mm 10 ZpZ 

90 04853 7 8 1 5 5  1 Bandsägeblat t  BI -METALL f. HY 180-4 2360 x 20 x 0,80 mm 5/ 8 ZpZ 

90 04853 7 8 1 5 6  8 Bandsägeblat t  BI -METALL f. HY 180-4 2360 x 20 x 0,80 mm 6/ 10 ZpZ 

90 04853 7 8 1 5 7  5 Bandsägeblat t  BI -METALL f. HY 180-4 2360 x 20 x 0,80 mm 8/ 12 ZpZ 

90 04853 7 8 1 5 8  2 Bandsägeblat t  BI -METALL f. HY 180-4 2360 x 20 x 0,80 mm 14 ZpZ 

    

90 04853 7 8 1 6 6  7 Bandsägeblat t  BI -METALL f. HY 230-4 3035 x 27 x 0,90 mm 5/ 8 ZpZ 

90 04853 7 8 1 6 7  4 Bandsägeblat t  BI -METALL f. HY 230-4 3035 x 27 x 0,90 mm 6/ 10 ZpZ 

90 04853 7 8 1 6 8  1 Bandsägeblat t  BI -METALL f. HY 230-4 3035 x 27 x 0,90 mm 8/ 12 ZpZ 
 


