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Powered by Quality – Powered by People

 Produktsicherheit
Alle ELMAG-Produkte sind CE-konform und erfüllen modernste  
Sicherheitsanforderungen.

 Qualität: Keine Kompromisse
Auf alle Maschinen und Geräte erhalten Sie bei ELMAG® 2 Jahre Vollgarantie  
und 15 Jahre Ersatzteilversorgungsgarantie. 
Bei Online-Registrierung erhalten Sie 3 Jahre Garantie.

 ELMAG®-Kundendienst
Mit ELMAG® sind Sie nicht alleine. Professionell ausgebildetes Kundendienstpersonal  
steht zu Ihrer Verfügung, bei Großmaschinen auch vor Ort.

G A R A N TIE

2 JAHRE 33 BEI ONLINE-
REGISTRIERUNG

JAHRE elmag.at/3jahre

GARANTIE

Die meisten Erfolgsgeschichten beginnen ganz klein, mit einem Menschen, der einen Traum verfolgt. Auch ELMAG schreibt eine dieser 
Geschichten: Die Idee, die Lorenz Einfinger mit seiner Gattin Elisabeth Einfinger 1984 mit der Firmengründung realisierte, wuchs Schritt für 
Schritt zu einem sehr erfolgreichen, international agierenden mittelständischen Unternehmen. 
Unser Geheimnis? Die Überzeugung, dass sich konsequentes Qualitäts- und Innovationsdenken perfekt mit Menschlichkeit und Loyalität 
verbinden lässt und der Antrieb, dass wir damit stets von Kundenzufriedenheit zur Kundenbegeisterung gelangen wollen.

Powered by Quality
Die Anfänge waren klein, die Ansprüche an unsere Arbeit schon immer groß! Täglich verlassen innovative Produkte auf dem neuesten Stand 
der Technik und in modernstem Design unser Haus. Weit über Österreich hinaus schätzen unsere Kunden die Verlässlichkeit unserer Produkte 
in der industriellen Daueranwendung, im Gewerbe und Handwerk sowie in der Land- und Forstwirtschaft. Auch ambitionierte Heimwerker 
finden bei ELMAG immer das richtige Equipment. Wir setzen dabei konsequent auf die Kompetenz und Beratung des Fachhandels, über den 
unsere Produkte an den Anwender vertrieben werden. 

Powered by People
Das größte Kapital eines Unternehmens sind die Menschen, die es ausmachen – das ist bei ELMAG mehr als eine Phrase: Unser starkes Team 
besteht aus mehr als 50 motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, viele davon mit langjähriger Erfahrung, die oft schon mit der Ausbil-
dung bei ELMAG begonnen haben. Und so soll es bleiben! Als stolzer Ausbildungsbetrieb setzen wir auch weiterhin auf diese Kontinuität und 
bieten hochqualifizierten Fachkräften von morgen die Möglichkeit, mit uns die Zukunft von ELMAG zu gestalten. So sichern wir in der Region 
nachhaltig Arbeitsplätze und fördern Know-How – und garantieren hervorragende Produkte, optimalen Service und verbindliche Kontakte in 
allen Fragen. Diese Verlässlichkeit schätzen unsere Kunden weltweit.

Das Erfolgsrezept von ELMAG

Markus Faisthuber, Christian Weiss, Stefan Fraunhuber

Tel: +43 7752 80881 305
strom@elmag.at
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AUF DIE LEISTUNG KOMMT ES AN
Wählen Sie die Leistung mit Bedacht. Zu wenig Leistung 
bedeutet unnötige Einschränkungen im Betrieb. 

Addieren Sie alle Verbraucher die gleichzeitig betrieben werden 
müssen und achten Sie auf Anlaufströme von induktiven 
Verbrauchern, welche die nötige Leistung stark erhöhen können.

Auch ein Lastprofil des Energieversorgers kann hilfreich bei der 
Auswahl sein. ELMAG hilft gerne bei der Dimensionierung.

Die BASICS zur richtigen Geräteauswahl
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Tragbare Powerstation

ENERGY 600 - 2400
Die Serie ENERGY umfasst 4 Leistungsgrößen von tragbaren Powerstations für eine netzunabhängige Strom-  
sowie Notstromversorgung ihrer Verbraucher. Das umfangreiche Einsatzgebiet umfasst alle Anwendungsbereiche. 
Egal ob beim Camping, auf Festivals, als Stromquelle für Verkaufsstände oder auch als autarke Notstromlösung im 
Blackout-Fall, die ELMAG Powerstations sind immer ihr verlässlicher Begleiter. 

 > Lithium-Eisenphosphat Akku (LIFEPO4) für höchste Sicherheit und Langlebigkeit
 > Optimal auch für den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen
 > Hohe Zyklenfestigkeit > 2500 Zyklen
 > 3 Ladeoptionen: Solar, 230V und 12V
 > Intelligentes Batteriemanagementsytem mit umfangreichen Schutzfunktionen gegen Unterspannung, 

Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß und Überladung
 > Umfangreiche Anschlußmöglichkeiten: Schuko 12V DC, USB-A, USB-C usw.
 > Digitaldisplay mit detaillierter Zustandsüberwachung
 > Integrierter Solarladeregler MPPT
 > Gleichzeitiges Laden und Entladen möglich
 > Interne Beleuchtung mit SOS Funktion

Display
 > Batteriekapazität in % und 

Segmente
 > Verbleibende Laufzeit
 > Leistungsabgabe
 > Leistungsaufnahme
 > Status Ausgänge
 > Symbolanzeige für Schutzfunktion

Rückseite
mit leistungsstarkem LED-Panel mit zwei Helligkeitsstufen sowie SOS-Funktion.

Tragbare  
Powerstation

Leistung bei 230 V Batterie

Spannungsform

M
ax

.  
La

de
le

is
tu

ng Abmessungen
Bestell- 
nummer

UVP 
exkl. MwSt.kont. max.

Type
Kapazität l b h Gew.

Watt Wh mm kg

ENERGY 600 600 1000 LIFEPO4 595 reiner Sinus 100 W 270 205 250 7 52901 595,00
ENERGY 1200 1200 3600 LIFEPO4 992 reiner Sinus 200 W 330 289 220 11 52902 1.075,00
ENERGY 1800 1800 4000 LIFEPO4 1480 reiner Sinus 400 W 385 243 340 15 52903 1.475,00
ENERGY 2400 2400 5000 LIFEPO4 2232 reiner Sinus 400 W   425 275 315 25 52904 2.125,00

ENERGY 1800

1.475,-

ENERGY 2400

2.125,-

Ideal auch ALS NotstromversorgungIdeal auch ALS Notstromversorgung

UVP EXKL. mwst. 

UVP EXKL. mwst. 
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Solarpanel für ENERGY 600 - 2400
SOLAR 100 | SOLAR 220

Nutzen Sie die Kraft der Sonne!

Solargenerator-Set

Set Bestell- 
nummer

UVP 
exkl. MwSt. 

ENERGY 600 + SOLAR 100 00401 840,00
ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO 00402 1.570,00
ENERGY 1800 + SOLAR 220 00403 1.960,00
ENERGY 2400 + SOLAR 220 DUO 00404 3.090,00

Solargenerator-Set
 > Beinhalten je eine Powerstation sowie 

ein passendes Solarpanel

Ausstattung

Ausgänge Eingänge
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ENERGY 600 1 1 1 1 - - 1 1 - - 1 JA JA JA JA JA JA JA JA JA 1 - 1
ENERGY 1200 2 1 1 1 1 - 2 1 - - 1 JA JA JA JA JA JA JA JA JA - 1 1
ENERGY 1800 2 1 1 1 1 - 2 2 - - 1 JA JA JA JA JA JA JA JA JA - 1 1
ENERGY 2400 4 1 1 2 - 1 3 - 2 2 1 JA JA JA JA JA JA JA JA JA - 2 1

ENERGY 600

595,-
ENERGY 1200

1.075,-

Solarpanel Leistung 
Watt

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt. 

SOLAR 100 100 52951 275,00
SOLAR 100 DUO 2 x 100 52952 495,00
SOLAR 220 220 52953 485,00
SOLAR 220 DUO 2 x 220 52954 965,00

Faltbares Solarpanel
 > Kompakt transportierbar
 > Integrierte Stützfüße für Bodenaufstellung im optimalen Winkel
 > Befestigungsösen sowie Befestigungsschlaufen für  

horizontale und vertikale Montage, z.B. an Fahrzeugen  
(Wohnmobil), oder Geländer und sonstigen Konstruktionen

 > Zwei Leistungsgrößen für maximale Flexiblität
 > Je zwei Panele kombinierbar für höhere Ladeleistung
 > Monokristallin SOLAR 220SOLAR 100

UVP EXKL. mwst. UVP EXKL. mwst. 
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AVR-Regelung für empfindliche 
 Verbraucher - serienmäßig

AVR-Regelung bei SEZN 20 bis 90

Modelle

400 Volt Traktor Zapfwelle Generator
Schutz-

art

Gewicht Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

3-phasig min. Drehzahl Drehzahl
kVA
max.

kVA
kont. PS UpM UpM kg

SEZN 20WD-AVR-IT/TN 21,8 19,8 50 430 1.500 IP44 205 53780 9.690,00 
SEZN 30WD-AVR-IT/TN 29,7 27,0 70 430 1.500 IP44 245 53781 10.190,00 
SEZN 35WD-AVR-IT/TN 35,6 32,4 85 430 1.500 IP44 263 53782 10.490,00 
SEZN 45WD-AVR-IT/TN 44,5 40,5 100 430 1.500 IP44 280 53783 10.690,00 
SEZN 50WD-AVR-IT/TN 49,5 45,0 115 430 1.500 IP44 315 57384 11.790,00 
SEZN 65WD-AVR-IT/TN 64,4 58,5 145 400 1.500 IP44 350 53785 13.790,00 
SEZN 80WD-AVR-IT/TN 79,2 72,0 180 400 1.500 IP44 380 53786 14.390,00 
SEZN 90WD-AVR-IT/TN 92,1 83,7 210 400 1.500 IP44 400 53787 14.790,00 

Anzeigegeräte für Grundeinstellung zur einfachen 
Einstellung der korrekten Zapfwellendrehzahl:

 > Analoge Spannungsanzeige
 > LED-Anzeige Spannung OK/Nicht OK
 > Analoge Frequenzanzeige
 > LED-Ampelanzeige Frequenz hoch/OK/niedrig
 > Ideal vom Fahrersitz ablesbar

Bedienpanel und Steckdosenpanel:
 > Multifunktionsanzeige (V, A, Hz)
 > Umschalter Haus-/Feldbetrieb
 > ISO-Wächter zweistufig mit Fehleranzeige
 > Spannung- und Frequenzüberwachung
 > 1h-Steckdose für Haus- sowie Feldbetrieb
 > Ideal ablesbar während des Betriebs

Serie SEZN-IT/TN von 20 - 80 kVA

 > Haus- und Feldbetrieb möglich durch 
Betriebsartenwahlschalter

 > Ideale Versorgungslösung für die Land- 
und Forstwirtschaft

 > Umfangreiche Anzeige- und Sicherheitsfunktionen 
(Ampelanzeige für Frequenz- sowie Spannung)

 > Spannungs- sowie Leistungsanzeige für alle 3 Phasen 
mittels Multifunktionsanzeigemodul

 > Inklusive AVR-Regelung für elektronische 
Verbraucher (zB. Melkrobotor, Fütterungs- 
anlagen, usw.)

 > Einstellbare Frequenz- und Spannungsüberwachung 
sowie Asymmetrieüberwachung

 > Isolationsüberwachung 2-stufig 
für Feldbetrieb - kein Erdspieß nötig

 > Steckdosen (Feldbetrieb): 2x Schuko 230 V, 
1x CEE 16 A 400 V, 1x CEE 32 A 400 V

 > 1h-Steckdose (Hausbetrieb): 1x CEE 63 A 400 V 
(bis SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (ab SEZN 65)
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1) Schallpegelreduktion im Teillastbetrieb bis 58/61 dB(A) @ 7m

Inverter-Stromerzeuger mit Sinuswelle 

Inverter-Stromerzeuger
SEBSS 2000Wi | elmag.at/53045

 > 2 Schuko-Steckdosen 230 V 
 > Batterie-Ladeanschluss 12 V
 > USB-Anschluss
 > Original YAMAHA 4-Takt-Benzinmotor, 1,8 kW
 > Effiziente Luftkühlung
 > Extra leise - 58 - 68 dB(A) je nach Last
 > Einfaches Handling - 

Reversierstart mit YAMAHA EasyStart
 > LED-Zustandsanzeige
 > Schutzart IP23
 > Abschaltautomatik bei Ölmangel 
 > Überlast- und Kurzschlusssicherung
 > ECO-Automatik
 > Parallelbetrieb möglich
 > Superleicht - nur 21,5 kg

Modelle

230 Volt 12 Volt 5 Volt Benzinmotor - 50 Hz - Stage 5 Abmessungen
Schallpegel Bestell- 

nummer
UVP

exkl MwSt.
1-phasig DC USB Type Leistung Hubr. Zyl. Tank Verbr. Laufz. l b h Gew.

kVA
max.

kVA
kont. A A A YAMAHA kW ccm l l/h

75%Last
h

75%Last cm kg LWA dB(A) 
@ 7m

SEBSS 2000Wi 2,1 1,8 8 8,3 2 MZ80 1,8 79 1 4 1 4 50 28 51 21,5 93 681) 53045 1.295,00
SEBSS 3000Wi 3,0 2,6 11,3 8,3 2 MZ175 3,5 171 1 6 1,5 4 60 45 52 41 96 711) 53046 1.745,00

Leicht & Cool | Camping-, Bootstouren, Montage-, Service- & Rettungseinsätze, Stromversorgung 
von Wohnmobilen, Marktständen und Berghütten - die kompakten SEBSS-Inverter sind flexibel 
einsetzbare „Allrounder” zur unabhängigen Energieversorgung. Bei Blackout und Notstrom liefern 
die Geräte perfekte Spannung zur Verwendung ihrer wichtigsten Verbraucher.

Extra leise und sparsam dank ECO-Automatik | Das schallisolierende Kunststoffgehäuse sowie die 
serienmäßige ECO-Automatik sorgen für einen extrem niedrigen Schallpegel und machen die Geräte 
zum optimalen Begleiter in lärmsensibler Umgebung. Die lastabhängige Drehzahlanpassung dient 
zur Verminderung des Treibstoffverbrauchs und zur Schallpegelreduktion bis 58/61 dB(A).

Parallelbetrieb | Für höheren Leistungsbedarf lassen sich zwei Geräte über Parallelbetriebsbuchsen 
koppeln um die Leistung beider Geräte zu addieren.

Sinuswelle | ELMAG-Inverterstromerzeuger liefern eine extrem saubere 
und somit für alle empfindlichen Verbraucher geeignete Sinuswelle.

Inverter-Stromerzeuger
SEBSS 3000Wi | elmag.at/53046

 > 2 Schuko-Steckdosen 230 V 
 > Batterie-Ladeanschluss 12 V
 > USB-Anschluss
 > Original YAMAHA 4-Takt-Benzinmotor, 3,5 kW
 > Effiziente Luftkühlung
 > Sehr leise - 61 - 71 db(A) @ 7m je nach Last
 > Einfaches Handling - 

Reversierstart mit YAMAHA EasyStart
 > LED-Zustandsanzeige und LCD-Display
 > Schutzart IP23
 > Abschaltautomatik bei Ölmangel 
 > Überlast- und Kurzschlusssicherung
 > ECO-Automatik
 > Parallelbetrieb möglich
 > Integriertes Fahrwerk
 > Sehr leicht - nur 41 kg
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Benzin-Stromerzeuger
SEB 3300W | elmag.at/53102 
SEB 3300W-AVR | elmag.at/53190

 > Maximale Leistung 3 kVA
 > Dauerleistung 2,7 kVA 
 > Original HONDA 4-Takt-Benzinmotor luftgekühlt
 > Einfaches Handling - Handstart
 > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
 > 2 Schuko-Steckdosen 230 V
 > SEB 3300W: Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
 > SEB 3300W-AVR Inkl. elektronischer Spannungsregelung 

(AVR) für empfindliche Verbraucher

Benzin-Stromerzeuger
SEB 4100W | elmag.at/53103 
SEB 4100W-AVR | elmag.at/53191

 > Maximale Leistung 4 kVA
 > Dauerleistung 3,6 kVA 
 > Original HONDA 4-Takt-Benzinmotor luftgekühlt
 > Einfaches Handling - Handstart
 > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
 > 2 Schuko-Steckdosen 230 V
 > SEB 4100W: Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
 > SEB 4100W-AVR Inkl. elektronischer Spannungsregelung 

(AVR) für empfindliche Verbraucher

Benzin-Stromerzeuger
SEB 7000W | elmag.at/53109 
SEB 7000WE-AVR | elmag.at/53106

 > Maximale Leistung 7 kVA
 > Dauerleistung 6 kVA 
 > Original HONDA 4-Takt-Benzinmotor luftgekühlt
 > Einfaches Handling - Handstart
 > Thermisch magnetischer Schutzschalter mit 

Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
 > 1 Schuko-Steckdose 230 V
 > 1 CEE Steckdose 32 A - 230 V
 > SEB 7000W: Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
 > SEB 7000WE-AVR Inkl. elektronischer Spannungsregelung 

(AVR) für empfindliche Verbraucher sowie Elektrostart inkl. 
wartungsfreier Batterie

1.085,-1.085,-
1.440,-

1.560,-
1.920,-

2.540,-
3.590,-

UVP EXKL. mwst. 

UVP EXKL. mwst. 

UVP EXKL. mwst. 

UVP EXKL. mwst. 

UVP EXKL. mwst. 

UVP EXKL. mwst. 
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Benzin-Stromerzeuger mit Wechseltanksystem
SEB 13500WDE-AVR | elmag.at/53198 
SEB 16000WDE-AVR | elmag.at/53199 
SEB 18000WDE-AVR | elmag.at/53194 

 > Inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche 
Verbraucher

 > 20 L Tank - Wechseltanksystem
 > Original HONDA Benzinmotor luftgekühlt
 > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V
 > Elektrostart inkl. wartungsfreier Batterie, 75/76 dB(A) auf 7 m1)
 > Inkl. Betriebsstundenzähler, Leerlaufautomatik & thermisch  

magnetischen Schutzschalter

Weitere Modelle siehe ELMAG All-in-One Katalog oder www.elmag.at

Benzin-Stromerzeuger - ideal für Notstrom
SEB 7500WD-AVR | elmag.at/53196 
SEB 7500WDE-AVR | elmag.at/53197 
SEB 7500WD/20-AVR | elmag.at/53193

Hohe 1-phasige Leistung für große 230 Volt und 400 V Verbraucher, sowie 
erhöhte Schieflastfähigkeit. Ideal für Notstromversorgung durch AVR-Regelung.

 > Leistung max. 8 kVA bei 400 V, 3,8 kVA bei 230 V
 > Inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher
 > Original HONDA GX390 Benzinmotor luftgekühlt
 > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V
 > Abschaltautomatik bei Ölmangel
 > Handstart, 72 dB(A) @ 7m
 > SEB 7500WDE-AVR inkl. Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie
 > SEB 7500WD/20-AVR: Mit 20 Liter Wechseltank anstatt Standardtank, Handstart

Benzin-Stromerzeuger mit Großtank
SEBS 7500WD/25-AVR | elmag.at/53152 
SEBS 7500WDE/25-AVR | elmag.at/53153

 > Leistung max. 8 kVA bei 400 V, 3,8 kVA bei 230 V
 > Großer 25-Liter-Tank für lange Laufzeit
 > Inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche 

Verbraucher
 > Original HONDA GX390 Benzinmotor luftgekühlt
 > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V
 > Abschaltautomatik bei Ölmangel
 > Handstart, 72 dB(A) @ 7m
 > Inkl. thermisch magnetischem Schutzschalter und Betriebsstundenzähler
 > SEB 7500WDE-AVR inkl. Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie

Modelle

400 Volt 230 Volt Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5 Abmessungen
Schallpegel Bestell- 

nummer
UVP

exkl. MwSt.
3-phasig 1-phasig

Type
Leistung Hubr. Zyl. Tank Verbr. Laufz. l b h Gew.

kVA
max.

kVA
kont. A kVA

max.
kVA

kont. A kW ccm l l/h
75%Last

h
75%Last cm kg LWA dB(A) 

@ 7m
SEB 13500WDE-AVR 13,5 12 17 5 4,6 20 Honda GX 630 14 688 2 20 4,2 4,8 102 55 60 149 751) 53198 5.340,00
SEB 16000WDE-AVR 16 14,4 21 5,8 5,3 23 Honda GX 690 15 688 2 20 5 4 102 55 60 154 751) 53199 6.245,00
SEB 18000WDE-AVR 17,5 16 23 5,8 5,3 23 Honda iGX 800 16 779 2 20 5,6 3,6 102 55 60 165 761) 53194 6.990,00

3.195,-
3.995,-
3.910,-

4.320,-
4.935,-

UVP EXKL. mwst. 

UVP EXKL. mwst. 

UVP EXKL. mwst. 

UVP EXKL. mwst. 

UVP EXKL. mwst. 
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Benzin-Stromerzeuger
SEBSS 6500WDE-AVR | elmag.at/53144

SEBSS 12000WDE-AVR | elmag.at/53147 
SEBSS 15000WDE-AVR | elmag.at/53148

Technisch perfekt und elegant präsentieren sich die super-
schallgedämmten SEBSS-Modelle. Mit nur 62-69 dB(A) gehören sie 
zu den leisesten, benzinbetriebenen Stromerzeugern. Sie versorgen 
Almhütten, Baustellen, Bühnen und Zelte, Verkaufsstände und 
Wochenendhäuser, kommen als mobile Nothelfer mit der Feuerwehr 
und schützen als Notstromaggregate wichtige private, gewerbliche, 
landwirtschaftliche und kommunale Einrichtungen.

 > Inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher
 > Original HONDA GX390 Benzinmotor luftgekühlt
 > Anschlüsse: CEE 400V 16A 5-polig, CEE 230V 16A 3-polig Schuko 

230V 16A, Fernstartanschluss, 12 VDC Anschluss
 > Abschaltautomatik bei Übertemperatur und Ölmangel
 > nur 62-69 dB(A)
 > Erweiterbar zur automatischen Notstromversorgung

Modelle

400 Volt 230 Volt Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5
Schallpegel Bestell- 

nummer
UVP

exkl. MwSt.
3-phasig 1-phasig Type Leistung Hubr. Zyl. Tank Verbr. Laufz. Gew.

kVA
max.

kVA
kont. A kVA

max.
kVA

kont. A HONDA kW ccm l l/h
75%Last

h
75%Last kg LWA dB(A) 

@ 7m
SEBSS 6500WDE-AVR 7 6,5 9,4 2,5 2,3 10 GX 390 8,2 389 1 20 2,4 8,3 150 87 62 53144 8.815,00
SEBSS 12000WDE-AVR 12 10 14,4 4 3,7 16 GX 630 14 688 2 20 4,2 4,8 204 91 66 53147 10.640,00
SEBSS 15000WDE-AVR 15 12,5 18 6 5,4 23 GX 690 15 688 2 20 5 4 224 94 69 53148 11.990,00

Modelle

400 Volt 230 Volt Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt Abmessungen
Schallpegel Bestell- 

nummer
UVP

exkl. MwSt.
3-phasig 1-phasig

Type

St
ag

e Leistung Hubr. Zyl. Tank Verbr. Laufz. l b h Gew.
kVA
max.

kVA
kont. A kVA

max.
kVA

kont. A kW ccm l l/h
75%Last

h
75%Last cm kg LWA dB(A) 

@ 7m
SEDSS 7000WDE-AVR 7 6,5 9,4 3,8 3,4 14,4 Hatz 1B40 5 7,1 462 1 20 1,9 10,5 127 64 62 200 91 66 53226 12.310,00

Diesel-Stromerzeuger
SEDSS 7000WDE-AVR | elmag.at/53226

Die flüsterleisen SEDSS-Modelle sind aufgrund ihrer langen Laufzeit 
und des geringen Dieselverbrauchs oft die erste Wahl zur stationären 
Notstromversorgung von Privathäusern. Sie eignen sich für den 
Einbau in Kundendienstfahrzeuge, Energiecontainer und Wohnmobile 
und bilden so das Kernstück fahrbarer Werkstätten oder von 
Versorgungssystemen. Auch der Aufbau auf KFZ-Anhänger ist eine 
ideale Möglichkeit zur Energiebereitstellung für Bautrupps, Montage- 
und Serviceteams, Katastrophenschutz- und Hilfsorganisationen.

 > Inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche 
Verbraucher

 > Original Hatz 1B40 Dieselmotor luftgekühlt
 > Anschlüsse: CEE 400V 16A 5-polig, CEE 230V 16A 3-polig Schuko 

230V 16A, Fernstartanschluss, 12 VDC Anschluss
 > Abschaltautomatik bei Übertemperatur und niedrigem Öldruck
 > Nur 66 dB(A)
 > Erweiterbar zur automatischen Notstromversorgung
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Diesel-Stromerzeuger
Serie SED WDE-AVR
Die Geräte der Serie SED sind oft verwendete 400/230 Volt-Rahmengerate 
mit ausreichend Leistung als Notstromversorgung aufgrund AVR-Regelung 
und erhöhter Schieflastfähigkeit.

SED 10000WDE-AVR: Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit 
Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss

Mit umfangreicher Ausstattung, z.B. Not-Stopp, Voltmeter, Hertzmeter, 
Stundenzahler.

Inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung

Modelle

400 Volt 230 Volt Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt Schall-
pegel Bestell- 

nummer
UVP

exkl. MwSt.
3-phasig 1-phasig

Type

St
ag

e Leistung Hubr. Zyl. Tank Verbr. Laufz. Gew.
kVA
max.

kVA
kont. A kVA

max.
kVA

kont. A kW ccm l l/h
75%Last

h
75%Last kg dB(A) 

@ 7m
SED 10000WDE-AVR 10 9,1 13 3,8 3,4 14,4 Lombardini 

25LD 425 -2) 13 651 2 20 2,3 6,7 181 851) 53227 7.325,00 

SED 10000WDE-AVR

Diesel-Stromerzeuger luftgekühlt
Serie SED
Stromerzeuger der Serie SED - der Einstieg in die Dieselklasse. Die 
robusten Rahmengeräte sind ein treuer Begleiter für den Antrieb von 
Elektrowerkzeugen und liefern im Fall der Fälle ausreichend Strom für 
die Beleuchtung, eine Wasserpumpe, ein Heizgerat oder dienen als 
Notversorgung für ihr Eigenheim.

 > SED Modelle mit HATZ Dieselmotor erfüllen bereits die Abgasnorm EU 
Stage V.

 > 230 V Modelle mit 2 Schuko-Steckdosen ausgestattet
 > 400 V Modelle mit je 1 Steckdose CEE 400 V 16 A und 1 Schuko-Steckdose
 > Original Hatz Viertakt-Dieselmotor luftgekühlt
 > Synchrongenerator mit AVR-Regelung – ideal für empfindliche 

Verbraucher Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast 
bzw. thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei 
Überlast und Kurzschluss

 > Alle E-Start Modelle mit HATZ Dieselmotor inkl. Magneto-Stopp für 
elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei 
niedrigem Öldruck

Modelle

400 Volt 230 Volt Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt Abmessungen
Schallpegel Bestell- 

nummer
UVP

exkl. MwSt.
3-phasig 1-phasig

Type

St
ag

e Leistung Hubr. Zyl. Tank Verbr. Laufz. l b h Gew.
kVA
max.

kVA
kont. A kVA

max.
kVA

kont. A kW ccm l l/h
75%Last

h
75%Last cm kg LWA dB(A) 

@ 7m
SED 3000W-AVR - - - 2,8 2,5 11 Hatz 1B20 5 3,1 232 1 3,2 0,7 4,6 67 51 56 58 781) 53200 3.550,00
SED 4200W-AVR - - - 4,2 3,7 17 Hatz 1B30 5 5 347 1 4,6 1,3 3,5 77 51 56 74 801) 53202 4.015,00
SED 6000W-AVR - - - 6 5,4 23 Hatz 1B40 5 7,1 462 1 5 1,9 2,6 83 51 56 95 831) 53206 4.875,00
SED 6000WE-AVR - - - 6 5,4 23 Hatz 1B40 5 7,1 462 1 5 1,9 2,6 83 51 56 110 831) 53207 6.245,00
SED 7000WD -AVR 7 6,5 9,4 3,8 3,4 14,4 Hatz 1B40 5 7,1 462 1 5 1,9 2,6 83 51 56 95 831) 53210 5.570,00
SED 7000WDE -AVR 7 6,5 9,4 3,8 3,4 14,4 Hatz 1B40 5 7,1 462 1 5 1,9 2,6 83 51 56 110 831) 53211 6.945,00
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AUTOMATIC - Benzin/Diesel - mit Notstromautomatik - 400/230 Volt
Mit einer Notstromanlage von ELMAG® ist man auf der sicheren Seite. Sie startet automatisch 
bei Stromausfall, übernimmt die Energieversorgung der angeschlossenen Verbraucher und 
stoppt bei Stromwiederkehr. Das Start-Stopp-Automatikmodul DSE4520 sorgt für die stete 
Betriebsbereitschaft der Notstromanlage durch integrierte Selbsttestfunktion und das 
Erhaltungslademodul für die Startbatterie.

Automatische Notstromanlagen erfüllen moderne Sicherheitsrichtlinien und schützen 
die Benutzer und den Betreiber technischer Systeme vor den Folgen eines Stromausfalls. 
Notstromanlagen empfehlen sich daher zur Ausfallsicherung von Beleuchtungs- und 
Liftanlagen in öffentlich zugänglichen Gebäuden und Versammlungsorten. Dazu zählen 
Bahnhöfe und Flughäfen, Gast- und Raststätten, Gemeinde- und Stadtsäle, Hochhäuser und 
Hotels, Kindergärten, Krankenhäuser und Schulen, Kinos, Museen, Theater, Schwimmbäder 
und Stadien, U-Bahn-Stationen etc.

Auch im privaten Sektor halten die Systeme mehr und mehr Einzug. Welcher Haushalt kann 
heutzutage ohne Strom auskommen? Heizung, Wasserversorgung oder Kühlgeräte, auch im 
Privatbereich ist eine zuverlässige Notstromversorgung unerlässlich.

Jetzt neu: Steuermodul DSE 4520 mit umfangreichen Anzeigefunktionen für Spannung,
Frequenz, Belastung und vieles mehr.

SEB-7500WDE-ASS  

400/230 Volt-Gerät mit Start-
Stopp-Automatik. Laufzeit 7,1 h zur 
Überbrückung des Sommergewitters. 
Passt in jeden Keller und sichert die 
wichtigsten Systeme. Inklusive AVR-
Regelung sowie Generator für erhöhte 
Schieflastfähigkeit.

SEB 13500 |16000WDE-ASS

Hochleistungsgeräte für Haus und 
Landwirtschaft. Ausreichend Leistung 
für z.B. Licht-, Heiz-, Kühl-, Melk- und 
Fütterungsanlagen. Ideal auch für 
den Betrieb von Wärmepumpen und 
Verbrauchern mit hohem Anlaufstrom.

SEBSS 6500-15000WDE-ASS

Die Lärmbelastung in Grenzen halten - 
ELMAG® SEBSS-Modelle arbeiten extrem 
leise und sind die ideale Wahl für den 
Notstrombetrieb in sensibler Umgebung.

Modelle

400 Volt 230 Volt Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt Abmessungen
Schallpegel

DSE4520 
Schalt- 
leistung Bestell- 

nummer
UVP

exkl. MwSt.
3-phasig 1-phasig Type Leistg. Hubr. Zyl. Tank Verbr. Laufz. l b h Gew.

kVA
max.

kVA
kont. A kVA

max.
kVA

kont. A HONDA kW ccm l l/h
75%Last

h
75%Last cm kg LWA dB(A) 

@ 7m A

SEB 7500WDE-ASS 8 7,2 10 3,8 3,4 14,4 GX 390 8,2 389 1 20 2,8 7,1 83 51 56 103 97 72 63 00490 8.085,00
SEB 13500WDE-ASS 13,5 12 17 5 4,6 20 GX 630 14 688 2 20 4,2 4,8 102 55 60 149 751) 63 00491 8.900,00
SEB 16000WDE-ASS 16 14,4 21 5,8 5,3 23 GX 690 15 688 2 20 5 4 102 55 60 154 751) 63 00492 9.570,00
SEBSS 6500WDE-ASS 7 6,5 9,4 2,5 2,3 10 GX 390 8,2 389 1 20 2,4 8,3 110 56 56 150 87 62 63 00493 10.625,00
SEBSS 12000WDE-ASS 12 10 14,4 4 3,7 16 GX 630 14 688 2 20 4,2 4,8 127 75 59 204 91 66 63 00494 12.390,00
SEBSS 15000WDE-ASS 15 12,5 18 6 5,4 23 GX 690 15 688 2 20 5 4 127 75 59 224 94 69 63 00495 13.690,00

1) Schallpegel entspricht nicht den Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG

Modelle

400 Volt 230 Volt Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt Abmessungen
Schallpegel

AT 206 
Schalt- 
leistung Bestell- 

nummer
UVP

exkl. MwSt.
3-phasig 1-phasig Type Leistung Hubr. Zyl. Tank Verbr. Laufz. l b h Gew.

kVA
max.

kVA
kont. A kVA

max.
kVA
kont. A HATZ kW ccm l l/h

75%Last
h

75%Last cm kg LWA dB(A) 
@ 7m A

SED 7000WDE-ASS 7 6,5 9,4 3,8 3,4 14,4 1B40 6,2 462 1 20 1,9 10,5 83 51 56 110 831) 63 00496 10.190,00
SEDSS 7000WDE-ASS 7 6,5 9,4 3,8 3,4 14,4 1B40 6,2 462 1 20 1,9 10,5 127 64 62 200 91 66 63 00497 14.910,00

Top-Seller
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Versorgungssicher durch Start-Stopp-Automatik DSE4520

Ausstattung

Starter Abschaltung Generator
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SEB 7500WDE-ASS JA JA JA JA JA - JA JA JA AVR IP23 JA JA JA JA JA JA JA JA JA -

SEB 13500WDE-ASS - JA JA JA JA - JA JA JA AVR IP23 JA JA JA JA JA JA JA JA JA -

SEB 16000WDE-ASS - JA JA JA JA - JA JA JA AVR IP23 JA JA JA JA JA JA JA JA JA -

SEBSS 6500WDE-ASS - JA JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEBSS 12000WDE-ASS - JA JA JA JA JA JA JA JA AVR IP21 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEBSS 15000WDE-ASS - JA JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

2) Anzeige am Automatikmodul DSE 4520

Komplett-Ausstattung

SEBSS/SEDSS-Modelle mit Start-Stopp-
Automatik DSE4520 sind hervorragend 
als privat, gewerblich oder kommunal 
genützte Notstromanlagen geeignet, 
z.B. zur Absicherung funktionswichtiger 
Beleuchtungs-, Computer-, Sicherheits- 
und Versorgungssysteme, Elektrogeräte 
und Produktionsanlagen.

Lieferumfang von Notstromanlagen
 � Stromerzeuger mit Startbatterie
 � AVR-Regelung
 � Start-Stopp-Automatikmodul 
DSE4520, angeschlossen mit 3 m 
Zwischenkabel

 � Umschalteinrichtung 4-polig, 
elektrisch und mechanisch verriegelt

 � 3-Phasen-Netzüberwachung
 � Erhaltungsladung
 � Isolierter Sternpunkt
 � Thermisch-magnetischer 
Schutzschalter

 � Bedienung nur über Modul DSE4520, 
keine Anschlüsse/Anzeigen am 
Stromerzeuger 

 � Anschluss für Abgasrohr
 � mit 20 l Wechseltank serienmäßig 

Ausstattungsoptionen

Ölablasspumpe für SEBSS. 
Flexibles Abgasrohr aus Edelstahl. 
Sondertanks / Großtanks.

Erweiterbar mit Fernüberwachung 
und Fernbedienung über Internet und 
Handy.

SED 7000WDE-ASS

Robustes 400/230 V-Rahmengerät mit 
Start-Stopp-Automatik. Max. 7 kVA, ideal 
zur kurzzeitigen Notstromversorgung.

SEDSS 7000WDE-ASS

Universal-Stromerzeuger mit Super-
Schalldämmung. Ideal zur Ausfallsicherung 
privater und gewerblicher Systeme.

Ausstattung

Starter Abschaltung Generator
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SED 7000WDE-ASS JA JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 JA JA JA JA JA JA JA JA JA -

SEDSS 7000WDE-ASS JA JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

Top-Seller

Automatischer Testlauf

Automatische Netzüberwachung
Stromausfall

Start Stopp

Stromwiederkehr
  Netzüberwachung

Batterienachladung 

Testlauf

Bei Stromausfall bzw. Abweichung der 
eingestellten Spannungsgrenze wird der 
Stromerzeuger automatisch gestartet 
und übernimmt die Energieversorgung 
der angeschlossenen Verbraucher. Bei 
Stromwiederkehr bzw. bei Wiedererrei-
chen der korrekten Netzspannung wird 
der Stromerzeuger gestoppt und die Au-
tomatiksteuerung kehrt zur Netzüber-
wachung zurück.

Bei regelmäßigen Selbsttests werden die 
Motor- und Generatorfunktionen geprüft. 
Testlaufzeiten und -intervalle sind program-
mierbar.

Stromerzeuger

Startzeit Zeitablauf

Generatorüberwachung 

G

Not-Aus-Taster
Wahlschalter: Testlauf ohne Last | 0 | Testlauf mit Last

Schlüsselschalter: Steuerung Aus | An
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SUPERSILENT-PROFESSIONAL - Diesel - super-schallgedämmt und

1) NonEmission - für Stationäranwendung        2) Entfällt bei Version V3 und V4

Niedrige Verbrauchs- und Schallpegelwerte, lange Laufzeit und Lebensdauer - die wassergekühlten 
SEDSS-Modelle gehören zu den erfolgreichsten Dieselaggregaten. Sie sichern die Infrastruktur 
öffentlicher Gebäude, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe, versorgen abgelegene Objekte 
wie Almbetriebe und Schihütten und begleiten Serviceteams, Bau- und Hilfstrupps. Auch als 
Notstromanlagen für private Gebäude haben sich diese Geräte bestens bewährt. Besonders wirtschaftlich 
in der Anschaffung durch 3000 UpM Motordrehzahl.

 > Extra kräftig - Original Kubota Viertakt-Dieselmotor
 > Langlebig - Antrieb mit Wasserkühlung, groß dimensioniertes Kühlersystem
 > AVR-Regelung ideal für elektronische Verbraucher, Spannungsdifferenz max. ±1% 
 > Digitales Bedienpanel DSE 4520 für manuellen Start, Automatik- & Fernstart
 > Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast/Kurzschluss sowie Magneto-

Stop, Notaus, Öldruck- und Temperaturabschaltung
 > Fehlerstrom-Schutzschalter FI 30 mA und Erdspieß für das integrierte Steckerfeld (V1 bis V4)
 > Dichte Bodenwanne (Auslaufschutz) sowie Ölablasspumpe für einfachen Service
 > Tankniveausensor mit Inhaltsanzeige auf DSE 4520
 > Vorbereitung für TS-Kit (autom. Netzumschaltung) / Fernstartanschluss
 > inkl. Hebevorrichtung für Gabelstapler serienmäßig!
 > Anschluß (ohne FI) für Gebäudeversorgung mit Reihenklemmen auf Schalttafelinnenseite (V2 mit 

1h-Steckdose)
 > Mittels autom. Lasttransferschalter A-LTS, M-LTS oder ATS Panel einfach erweiterbar für 

automatischen Notstrombetrieb
 > Einphasige Versionen bei Bedarf auf Anfrage erhältlich

Erhaltungsladegerät
Das Erhaltungsladegerät erhält den 
optimalen Ladezustand und sorgt 
verlässlich für eine hohe Startbereit-
schaft des Stromerzeugers.

 > Ein- und Ausschaltautomatik
 > Steckanschluss außen  

bei V2, V3, V4
 > Direktanschluss bei V5, V6

Kühlwasservorwärmung
Der thermostat-gesteuerte Heizstab 
der Kühlwasservorwärmung sorgt 
für eine verkürzte Warmlaufphase 
und reduziert den Motorverschleiß. 

 > Effizienter und 
umweltfreundlicher Start des 
Dieselmotors auch bei kalten 
Temperaturen

Einspeisesteckdose 1h
 > 32 A-1h Steckdose für 

Gebäudeeinspeisung auf 
der Geräterückseite. Zum 
einfachen Anschluß an die 
Gebäudeinstallation zur 
Notstromversorgung.

 > Passender Gegenstecker 32A-1h 
im Lieferumfang enthalten.

BA C

Versionen Einspeisesteckdose 1h Erhaltungsladegerät     Kühlwasservorwärmung Tür versperrbar            Abluft/Abgasführung  
        änderbar      Steuermodul DSE 7420 MK2 Nachtankeinrichtung

Basis-Version
V2  
V3   
V4    
V5     
V6      

A B C

Modelle

400 Volt 230 Volt Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - wassergekühlt Abmessungen
Schallpegel

Anschlüsse
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en Basis-Version Version V2 Version V3 Version V4 Version V5 Version V6
3-phasig 1-phasig Type Leistung Hubr. Zyl. Tank Verbr. Laufz. l b h Gew. 230V 400V

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

kVA
max.

kVA
kont. A kVA

max.
kVA

kont. A KUBOTA Stage kW ccm l l/h 
75%Last

h
75%Last cm kg LWA dB(A) 

@ 7m Sc
hu

ko
 

16
A

CE
E 

16
A-

3p
CE

E 
32

A-
3p

CE
E 

63
A-

3p
CE

E 
16

A-
5p

CE
E 

32
A-

5p

SEDSS 83WDE 8 7 10,1 3,8 3,4 14,3 Z482 5 7,5 479 2 53 1,8 29 123 64 88 295 90 65 1 1 - - 1 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53451 15.920,00 00750 16.535,00 - - - - - - - -
SEDSS 113WDE 11 10 14,4 3,8 3,4 14,3 D722 5 11,3 719 3 58 2,5 23,2 138 64 88 345 92 67 1 12) - - 1 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53453 16.695,00 00751 17.045,00 00761 18.030,00 00771  18.640,00 - - - -
SEDSS 133WDE 13,5 12 17 5 4,6 20 D902 5 14 898 3 58 3,3 17,6 138 64 88 360 96 71 1 12) - - 1 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53467 17.590,00 00752 17.940,00 00762 18.925,00 00772  19.530,00 - - - -
SEDSS 183WDE 18 17 25 6,8 6,2 27 D1105 5 17 1123 3 63 3,9 16,2 150 64 100 450 96 71 2 1 1 - 1 1 JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53459 19.365,00 00753 19.715,00 00763 20.700,00 00773  21.300,00 00783 22.380,00 00793 23.710,00
SEDSS 243WDE 24 23 33 8,8 8 35 V1505 -1) 27 1498 4 73 5 14,6 170 74 110 572 96 71 2 1 1 - 1 1 JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53461 22.435,00 00754 21.605,00 00764 23.770,00 00774  24.370,00 00784 25.450,00 00794 26.775,00

Optionen
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wassergekühlt 3000 UpM - 400/230 Volt

Basisversion SEDSS 113WDE Basisversion SEDSS 183WDE

Nachtankeinrichtung
 > Automatische 

Nachtankeinrichtung aus 
externem Treibstofftank

 > bei Erreichen des Minimum-
Tankniveaus im integrierten 
Tank wird dieser automatisch 
aus einem angeschlossenen 
externen Tank wieder befüllt.

Spezielle Abluft- und 
Abgasführung
Optional kann die Position der 
Abluft und der Abgase an die 
Einbausituation angepasst werden.  
(z.B. Front-, Oberseite, usw.)

 > Abluft/Abgas oben od. vorne 
(Abluft oben nur für 
Innenaufstellung geeignet)

D G

Tür über der Schalttafel 
versperrbar
mit transparentem Sichtfenster 
aus Polycarbonat zum Schutz 
gegen unbefugten Zugriff und vor 
Witterungseinflüssen.

 > Ideal bei Aufstellung im 
Außenbereich.

E

Steuermodul DSE7420 MK2
Für komplexe Anwendung mit der 
Möglichkeit zur Fernüberwachung 
und Bedienung über die integrierte 
Weboberfläche und/oder ModBus 
Anbindung.
 
Alle Anschlüsse über Reihen-
klemmen in der Schalttafel (ohne 
Steckdosen und Fi).

F

Versionen Einspeisesteckdose 1h Erhaltungsladegerät     Kühlwasservorwärmung Tür versperrbar            Abluft/Abgasführung  
        änderbar      Steuermodul DSE 7420 MK2 Nachtankeinrichtung

Basis-Version
V2  
V3   
V4    
V5     
V6      

D E F G

Modelle

400 Volt 230 Volt Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - wassergekühlt Abmessungen
Schallpegel

Anschlüsse
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en Basis-Version Version V2 Version V3 Version V4 Version V5 Version V6
3-phasig 1-phasig Type Leistung Hubr. Zyl. Tank Verbr. Laufz. l b h Gew. 230V 400V

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

kVA
max.

kVA
kont. A kVA

max.
kVA

kont. A KUBOTA Stage kW ccm l l/h 
75%Last

h
75%Last cm kg LWA dB(A) 

@ 7m Sc
hu

ko
 

16
A

CE
E 

16
A-

3p
CE

E 
32

A-
3p

CE
E 

63
A-

3p
CE

E 
16

A-
5p

CE
E 

32
A-

5p

SEDSS 83WDE 8 7 10,1 3,8 3,4 14,3 Z482 5 7,5 479 2 53 1,8 29 123 64 88 295 90 65 1 1 - - 1 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53451 15.920,00 00750 16.535,00 - - - - - - - -
SEDSS 113WDE 11 10 14,4 3,8 3,4 14,3 D722 5 11,3 719 3 58 2,5 23,2 138 64 88 345 92 67 1 12) - - 1 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53453 16.695,00 00751 17.045,00 00761 18.030,00 00771  18.640,00 - - - -
SEDSS 133WDE 13,5 12 17 5 4,6 20 D902 5 14 898 3 58 3,3 17,6 138 64 88 360 96 71 1 12) - - 1 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53467 17.590,00 00752 17.940,00 00762 18.925,00 00772  19.530,00 - - - -
SEDSS 183WDE 18 17 25 6,8 6,2 27 D1105 5 17 1123 3 63 3,9 16,2 150 64 100 450 96 71 2 1 1 - 1 1 JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53459 19.365,00 00753 19.715,00 00763 20.700,00 00773  21.300,00 00783 22.380,00 00793 23.710,00
SEDSS 243WDE 24 23 33 8,8 8 35 V1505 -1) 27 1498 4 73 5 14,6 170 74 110 572 96 71 2 1 1 - 1 1 JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53461 22.435,00 00754 21.605,00 00764 23.770,00 00774  24.370,00 00784 25.450,00 00794 26.775,00

3) Bei Version V5 und V6: DSE7420 MK2
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SUPERSILENT-INDUSTRIAL - Diesel - super-schallgedämmt und 
SEDSS Stromerzeuger mit langsamlaufendem Dieselmotor bieten höchste Stromqualität, extra lange 
Laufzeiten, höchste technische Sicherheit und eine lange Lebensdauer. Sie sind hervorragend zur 
Funktionserhaltung von prozess- und lebenserhaltenden Systemen geeignet. Perfekt geeignet als 
Notstromanlagen. 

 > Extra kräftig - Original Kubota Viertakt-Dieselmotor
 > Langlebig - Antrieb mit Wasserkühlung, groß dimensioniertes Kühlersystem
 > AVR-Regelung ideal für elektr. Verbraucher, Spannungsdifferenz max. ±1% 
 > Elektronische Drehzahlregelung für höchste Drehzahl- und Frequenzstabilität (14/20/44)
 > Digitales Bedienpanel DSE 4520 für manuellen Start, Automatik- & Fernstart
 > Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast/Kurzschluss sowie Magneto-

Stop, Notaus, Öldruck- und Temperaturabschaltung
 > Fehlerstrom-Schutzschalter FI 30 mA und Erdspieß für das integrierte Steckerfeld (V1 bis V4)
 > Dichte Bodenwanne (Auslaufschutz)
 > Tankniveausensor mit Inhaltsanzeige auf DSE 4520
 > Vorbereitung für TS-Kit (autom. Netzumschaltung) / Fernstartanschluss
 > inkl. Hebevorrichtung für Gabelstapler serienmäßig!
 > Anschluß (ohne FI) für Gebäudeversorgung mit Reihenklemmen auf Schalttafelinnenseite (V2 mit 

1h-Steckdose)
 > Mittels autom. Lasttransferschalter A-LTS, M-LTS oder ATS Panel einfach erweiterbar für 

automatischen Notstrombetrieb
 > Einphasige Versionen bei Bedarf auf Anfrage erhältlich

1) NonEmission - für Stationäranwendung

Modelle

400 Volt 230 Volt Dieselmotor - 1500 UpM - 50 Hz - wassergekühlt Abmessungen
Schallpegel
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en Basis-Version Version V2 Version V3 Version V4 Version V5 Version V6
3-phasig 1-phasig Type Leistung Hubr. Zyl. Tank Verbr. Laufz. l b h Gew. 230V 400V

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

kVA
max.

kVA
kont. A kVA

max.
kVA

kont. A KUBOTA Stage kW ccm l l/h
75%Last

h
75%Last cm kg LWA dB(A) 

@ 7m Sc
hu

ko
 

16
A

CE
E 

16
A-

3p
CE

E 
32

A-
3p

CE
E 

63
A-

3p
CE

E 
16

A-
5p

CE
E 

32
A-

5p
CE

E 
63

A-
5p

SEDSS 9WDE 9 8,5 12,3 3 2,7 12,2 D1105 5 9,5 1123 3 63 1,9 33,2 150 64 90 440 90 65 2 1 - - 1 - - JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53473 18.895,00 00755 19.245,00 00765 20.230,00 00775 20.840,00 00785 21.910,00 00795 23.245,00
SEDSS 14WDE 14 13 19 4,8 4,4 19 D1703M 5 15 1647 3 73 2,6 28,1 170 74 100 580 90 65 2 1 1 - 1 - - JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53475 21.895,00 00756 22.245,00 00766 23.230,00 00776 23.840,00 00786 24.910,00 00796 26.245,00
SEDSS 20WDE 19 18 26 6,8 6,2 29 V2203M 5 17 2197 4 80 3,7 21,6 198 74 100 660 90 65 2 1 1 - 1 1 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53477 24.365,00 00757 24.715,00 00767 25.700,00 00777 26.300,00 00787 27.375,00 00797 28.705,00
SEDSS 34WDE 33 30 43 11,6 10,6 43 V3300 3A1) 28 3318 4 90 6 15 210 94 112 870 90 65 2 1 1 - - 1 1 JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53479 28.275,00 00758 28.625,00 00768 29.610,00 00778 30.715,00 00788 31.650,00 00798 32.780,00
SEDSS 44WDE 44 40 58 15,4 14,0 61 V3800DIT 3A1) 42 3769 4 90 7,7 11,7 210 94 112 925 90 65 2 1 1 - - 1 1 JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53481 32.625,00 00759 32.975,00 00769 33.960,00 00779 35.060,00 00789 36.000,00 00799 37.140,00

Erhaltungsladegerät
Das Erhaltungsladegerät erhält den 
optimalen Ladezustand und sorgt 
verlässlich für eine hohe Startbereit-
schaft des Stromerzeugers.

 > Ein- und Ausschaltautomatik
 > Steckanschluss außen  

bei V2, V3, V4
 > Direktanschluss bei V5, V6

Kühlwasservorwärmung
Der thermostat-gesteuerte Heizstab 
der Kühlwasservorwärmung sorgt 
für eine verkürzte Warmlaufphase 
und reduziert den Motorverschleiß. 

 > Effizienter und 
umweltfreundlicher Start des 
Dieselmotors auch bei kalten 
Temperaturen

Einspeisesteckdose 1h
 > 32 A-1h Steckdose für 

Gebäudeeinspeisung auf 
der Geräterückseite. Zum 
einfachen Anschluß an die 
Gebäudeinstallation zur 
Notstromversorgung.

 > Passender Gegenstecker 32A-1h 
im Lieferumfang enthalten.

BA C

Versionen Einspeisesteckdose 1h Erhaltungsladegerät     Kühlwasservorwärmung Tür versperrbar Abluft/Abgasführung
änderbar Steuermodul DSE 7420 MK2 Nachtankeinrichtung

Basis-Version
V2  
V3   
V4    
V5     
V6      

A B C

Optionen
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wassergekühlt 1500 UpM - 400/230 Volt

SEDSS 44WDE

Modelle

400 Volt 230 Volt Dieselmotor - 1500 UpM - 50 Hz - wassergekühlt Abmessungen
Schallpegel

Anschlüsse
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en Basis-Version Version V2 Version V3 Version V4 Version V5 Version V6
3-phasig 1-phasig Type Leistung Hubr. Zyl. Tank Verbr. Laufz. l b h Gew. 230V 400V

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

kVA
max.

kVA
kont. A kVA

max.
kVA

kont. A KUBOTA Stage kW ccm l l/h
75%Last

h
75%Last cm kg LWA dB(A) 

@ 7m Sc
hu

ko
 

16
A

CE
E 

16
A-

3p
CE

E 
32

A-
3p

CE
E 

63
A-

3p
CE

E 
16

A-
5p

CE
E 

32
A-

5p
CE

E 
63

A-
5p

SEDSS 9WDE 9 8,5 12,3 3 2,7 12,2 D1105 5 9,5 1123 3 63 1,9 33,2 150 64 90 440 90 65 2 1 - - 1 - - JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53473 18.895,00 00755 19.245,00 00765 20.230,00 00775 20.840,00 00785 21.910,00 00795 23.245,00
SEDSS 14WDE 14 13 19 4,8 4,4 19 D1703M 5 15 1647 3 73 2,6 28,1 170 74 100 580 90 65 2 1 1 - 1 - - JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53475 21.895,00 00756 22.245,00 00766 23.230,00 00776 23.840,00 00786 24.910,00 00796 26.245,00
SEDSS 20WDE 19 18 26 6,8 6,2 29 V2203M 5 17 2197 4 80 3,7 21,6 198 74 100 660 90 65 2 1 1 - 1 1 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53477 24.365,00 00757 24.715,00 00767 25.700,00 00777 26.300,00 00787 27.375,00 00797 28.705,00
SEDSS 34WDE 33 30 43 11,6 10,6 43 V3300 3A1) 28 3318 4 90 6 15 210 94 112 870 90 65 2 1 1 - - 1 1 JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53479 28.275,00 00758 28.625,00 00768 29.610,00 00778 30.715,00 00788 31.650,00 00798 32.780,00
SEDSS 44WDE 44 40 58 15,4 14,0 61 V3800DIT 3A1) 42 3769 4 90 7,7 11,7 210 94 112 925 90 65 2 1 1 - - 1 1 JA JA JA JA JA JA JA JA JA 53481 32.625,00 00759 32.975,00 00769 33.960,00 00779 35.060,00 00789 36.000,00 00799 37.140,00

SEDSS 14WDE

Nachtankeinrichtung
 > Automatische 

Nachtankeinrichtung aus 
externem Treibstofftank

 > bei Erreichen des Minimum-
Tankniveaus im integrierten 
Tank wird dieser automatisch 
aus einem angeschlossenen 
externen Tank wieder befüllt.

Spezielle Abluft- und 
Abgasführung
Optional kann die Position der 
Abluft und der Abgase an die 
Einbausituation angepasst werden.  
(z.B. Front-, Oberseite, usw.)

 > Abluft/Abgas oben od. vorne 
(Abluft oben nur für 
Innenaufstellung geeignet)

D G

Tür über der Schalttafel 
versperrbar
mit transparentem Sichtfenster 
aus Polycarbonat zum Schutz 
gegen unbefugten Zugriff und vor 
Witterungseinflüssen.

 > Ideal bei Aufstellung im 
Außenbereich.

E

Steuermodul DSE7420 MK2
Für komplexe Anwendung mit der 
Möglichkeit zur Fernüberwachung 
und Bedienung über die integrierte 
Weboberfläche und/oder ModBus 
Anbindung.
 
Alle Anschlüsse über Reihen-
klemmen in der Schalttafel (ohne 
Steckdosen und Fi).

F

Versionen Einspeisesteckdose 1h Erhaltungsladegerät     Kühlwasservorwärmung Tür versperrbar Abluft/Abgasführung
änderbar Steuermodul DSE 7420 MK2 Nachtankeinrichtung

Basis-Version
V2  
V3   
V4    
V5     
V6      

D E F G

2) Bei Version V5 und V6: DSE7420 MK2
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AUTOMATIC - Diesel - mit Notstromautomatik - 400/230 Volt

Automatische Notstromanlagen schützen die Benutzer und die Betreiber technischer Systeme vor 
den Auswirkungen eines Stromausfalls. Das Start-Stopp-Automatikmodul DSE 7320 überwacht den 
Netzstrom auf drei Phasen, startet den Stromerzeuger bei Stromausfall und sorgt für eine automatische 
Energieversorgung der angeschlossenen Verbraucher.

Dieselbetriebene Notstromaggregate sind die richtige Wahl, wenn mit einem häufigen und intensiven 
Einsatz des Stromerzeugers zu rechnen ist. Sie laufen mit günstigem Dieselkraftstoff, sind besonders 
robust gebaut und bieten eine lange Lebensdauer.

Modelle mit 1500 UpM sind besonders verschleißarm und besitzen die längste Lebensdauer und den 
niedrigsten Schallpegel.

Auch zur Versorgung von Computer-, Steuerungs- und Telekommunikationsanlagen sind diese Modelle 
dank AVR-Regelung empfohlen. Einzelmodelle sind mit einer elektronischen Drehzahlregelung 
ausgestattet, die für höchste Frequenzstabilität sorgt und ein ideales Regelverhalten bei Stoßlasten 
aufweisen.

Komplett-Pakete mit DSE 7320 Steuermodul bieten serienmäßig 3 potentialfreie Kontakte (frei 
programmierbar) zur Weitergabe von Statusmeldungen und lassen sich einfach mit einer optionalen 
Fernüberwachung ausrüsten.

 > Automatische Umschaltung Netz/Notstrom mit elektrischer und mechanischer Verriegelung
 > Elektrische Kühlwasservorwärmung sowie Erhaltungsladung serienmäßig
 > Hebevorrichtung für Gabelstapler mit Ankerlöchern serienmäßig
 > Abluft- und Abgasposition wahlweise nach vorne oder oben ausblasend dadurch sind folgende 

Ausführung möglich: Abluft und Abgas vorne, Abluft und Abgas oben, Abluft vorne und Abgas oben, 
Abgas vorne und Abluft oben (nachträglich änderbar) für einfachste Anbindung bei Innenaufstellung. 

Plug & Play - einfachste Installation!

SEDSS 83|113|133|183WDE-ASS
Hochleistungsmodelle mit AVR-Regelung. 
Breite Versorgungslösung, lange Laufzeit. 
Top-Preis-/Leistungsverhältnis.

SEDSS 14|20|34|44WDE-ASS
Langsamläufer mit besonders niedrigem 
Schallpegel, Einzelmodelle mit elektronischem 
Drehzahlregler.

Top-Seller

Modelle

400 Volt 230 Volt Dieselmotor - 50 Hz - wassergekühlt Abmessungen
Schallpegel

DSE7320 
Schalt- 
leistung Bestell- 

nummer
UVP  

exkl. MwSt.
3-phasig 1-phasig Type Leistung Hubr. Zyl. Tank Verbr. Laufz. l b h Gew.

kVA
max.

kVA
kont. A kVA

max.
kVA
kont. A KUBOTA UpM Stage kW ccm l l/h

75%Last
h

75%Last cm kg LWA dB(A) 
@ 7m A

SEDSS 83WDE-ASS 8 7 10,1 3,8 3,4 14,3 Z482 3000 5 7,5 479 2 53 1,8 29 123 64 88 295 90 65 40 00541 19.120,00
SEDSS 113WDE-ASS 11 10 14,4 3,8 3,4 14,3 D722 3000 5 11,3 719 3 58 2,5 23,2 138 64 88 345 90 65 40 00543 19.675,00
SEDSS 133WDE-ASS 13,5 12 17 5 4,6 20 D902 3000 5 14 898 3 58 3,3 17,6 138 64 88 360 96 71 40 00545 20.590,00
SEDSS 183WDE-ASS 18 17 25 6,8 6,2 27 D1105 3000 5 17 1123 3 63 3,9 16,2 150 64 100 450 96 71 60 00547 22.725,00
SEDSS 243WDE-ASS 24 23 33 8,8 8 35 V1505 3000 3A1) 27 1498 4 73 5 14,6 170 74 110 572 96 71 60 00549 25.795,00
SEDSS 14WDE-ASS 14 13 19 4,8 4,4 19 D1703M 1500 5 15 1647 3 73 2,6 28,1 170 74 110 580 90 65 40 00564 24.875,00
SEDSS 20WDE-ASS 19 18 26 6,8 6,2 29 V2203M 1500 5 17 2197 4 80 3,7 21,6 198 74 110 660 90 65 60 00551 27.340,00
SEDSS 34WDE-ASS 33 30 43 10,9 9,9 43 V3300 1500 3A1) 28 3318 4 90 6 15 210 94 122 870 90 65 60 00554 33.545,00
SEDSS 44WDE-ASS 44 40 58 15,4 14 61 V3800 DIT 1500 3A1) 42 3769 4 90 7,7 11,7 210 94 122 925 90 65 125 00553 39.040,00
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Standby-Profis - Dieselaggregate mit Start-Stopp-Automatik DSE7320
Stromausfall

Start Stopp

Stromwiederkehr

  Netzüberwachung

Batterienachladung 

Testlauf

Bei Stromausfall bzw. Abweichung der 
eingestellten Spannungsgrenze wird der 
Stromerzeuger automatisch gestartet 
und übernimmt die Energieversorgung 
der angeschlossenen Verbraucher. Bei 
Stromwiederkehr bzw. bei Wiedererrei-
chen der korrekten Netzspannung wird 
der Stromerzeuger gestoppt und die Au-
tomatiksteuerung kehrt zur Netzüber-
wachung zurück.

Bei regelmäßigen Selbsttests werden die 
Motor- und Generatorfunktionen geprüft. 
Testlaufzeiten und -intervalle sind program-
mierbar.

Stromerzeuger

Startzeit Zeitablauf

Generatorüberwachung 

G

Not-Aus-Taster
Wahlschalter: Testlauf ohne Last | 0 | Testlauf mit Last

Schlüsselschalter: Steuerung Aus | An

Netzüberwachung

Automatischer Testlauf

Ausstattung

Starter Abschaltung Generator
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SEDSS 83WDE-ASS JA JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 JA - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEDSS 113WDE-ASS JA JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 JA - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEDSS 133WDE-ASS JA JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 JA - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEDSS 183WDE-ASS JA JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 JA - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEDSS 243WDE-ASS JA JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 JA - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

SEDSS 14WDE-ASS JA JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEDSS 20WDE-ASS JA JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEDSS 34WDE-ASS JA JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 JA - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEDSS 44WDE-ASS JA JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
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INDUSTRIAL ECO – 20 bis 200kVA – Diesel

Stromerzeuger der Serie ECO eignen sich hervorragend als stationäre Notstromlösung. Durch die bereits 
serienmäßig komplette Ausstattung sind sie besonders ökonomisch und wirtschaftlich.

Die Serienausstattung beinhaltet alle wichtigen Komponenten und Features welche für eine professio-
nelle Notstromlösung erforderlich sind. Zusätzlich können kundenspezifische Anpassungen durch eine 
Vielzahl von Optionen realisiert werden.

 > Top-Schalldämmung für niedrige Lautstärke 62 bis 68 dB(A) @7m (+/-3dB)
 > Optimal für stationäre Notstromanwendungen
 > Wassergekühlte Dieselmotore von namhaften Herstellern wie Kohler, Baudouin, IVECO/FPT
 > Robustes Gehäuse mit robuster, hochwertiger 2-Schicht Lackierung
 > Große versperrbare Wartungstüren
 > Synchrongenerator mit AVR-Regelung serienmäßig
 > Automatik-Steuerpanel DSE 4520 bzw. DSE 7320 (je nach Modell) für manuellen Betrieb, 

automatischen Notstrombetrieb und Fernstartbetrieb
 > Freiprogrammierbare Ein-/Ausgänge (teilweise potentialfrei)
 > Innenliegender doppelwandiger Tank mit Auffangwanne
 > Zentrales Hebeauge für Krantransport
 > Not-Aus-Schalter außenliegend
 > Öl-Ablasspumpe für einfachen Service
 > Tankinhaltsanzeige und Überwachung auf DSE Steuermodul
 > Thermisch-magnetischer Schutzschalter
 > Leistungsabgang mittels Direktanschluss über Klemmbrett in der Schalttafel
 > Motoren nach Stage 3A für stationären Betrieb
 > Motoren nach Stage 5 für mobilen Betrieb auf Anfrage

In Verbindung mit den optional erhältlichen Lasttransferschalter, TS-Kits oder ATS-Panelen lassen sich 
vollautomatische Notstromlösungen realisieren.

Serienausstattung

SEDSS 22WDE-ECO

Modelle

400 Volt 230 Volt Dieselmotor - 1500 UpM - 50 Hz - wassergekühlt Abmessungen

Schallpegel Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

3-phasig 1-phasig Type 2)

Le
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ng
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um
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r
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nk
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rb
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h

La
uf

ze
it

l b h Gew.

kVA
max.

kVA
kont. A kVA

max.
kVA

kont. A Marke Stage kW ccm l l/h
75%Last

h
75%Last cm kg LWA dB(A) 

@ 7m
SEDSS 14WDE-ECO 16,5 15 22 5,5 5 22 KOHLER KDI 1603 5 21 1649 3 70 3,1 22,5 175 70 102 525 91 66 52399 Auf Anfrage
SEDSS 22WDE-ECO 22 20 29 7,2 6,6 29 KOHLER KDI 1903 5 27,2 1861 4 110 3,5 31,4 175 70 123 630 91 66 52401 Auf Anfrage
SEDSS 44WDE-ECO 46 42 61 15,3 14 61 KOHLER  

KDI 2504 TM-40 3A1) 40,4 2482 4 100 7,5 13,3 210 87 137 850 87 66 52404 Auf Anfrage
SEDSS 60WDE-ECO 66 60 86 22 20 86 KOHLER 

KDI3404TM 3A1) 54,5 4500 4 170 12,5 13,6 226 100 164 1300 90 65 52405 Auf Anfrage
SEDSS 100WDE-ECO 110 100 144 37 33 144 BAUDOUIN 

4M10G6D3/5 3A1) 95,6 4500 4 250 18,2 13,7 285 100 173 1650 93 68 52402 Auf Anfrage
SEDSS 150WDE-ECO 165 150 216 60 55 216 FPT N67TE1PV 3A1) 165 6700 6 310 29,5 10,5 330 110 197 1900 93 68 52407 Auf Anfrage
SEDSS 200WDE-ECO 220 200 289 73 67 289 FPT N67TE3PV 3A1) 195 6700 6 310 41,9 7,4 330 110 197 2300 91 66 52406 Auf Anfrage

SEDSS 22 und 44WDE-ECO:

 > DSE7320 MK2 Steuermodul
 > Betriebsschalter Auto/0/Manuell
 > USB-Anschluss
 > Hauptsicherung
 > Not-Aus-Taster
 > Anschlussfeld mit Sicherheitsschalter
 > DSE Erhaltungsladegerät serienmäßig
 > Kühlwasservorwärmung serienmäßig

1) Nur für Stationäranwendung.     2) Änderung von Motorhersteller und Type je nach Verfügbarkeit vorbehalten
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SEDSS 60 bis 200WDE-ECO:

 > DSE 7320 MK2 Steuermodul 
 > Betriebsschalter O/I
 > Hauptsicherungsautomat
 > Not-Aus-Schalter (außen am Gerät)
 > Anschlussfeld in der Schalttafel
 > DSE Erhaltungsladegerät serienmäßig
 > Kühlwasservorwärmung serienmäßig

Super-schallgedämmt – wassergekühlt 1500 UpM – 400/230 Volt

SEDSS 60WDE-ECO

Ausstattung
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Type 3) 
L=Linz

M=MECC ALTE

Re
ge
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ng

Sc
hu

tz
ar

tDirekter 
Leistungs- 

abgang

SEDSS 14WDE-ECO 1 12V JA JA JA JA JA JA JA L: E1X13MF/4 AVR IP23 JA - - 1 3 JA JA JA JA JA
SEDSS 22WDE-ECO 1 12V JA JA JA JA JA JA JA L: SLT 18MD/4 AVR IP23 JA - - 1 3 JA JA JA JA JA
SEDSS 44WDE-ECO 1 12V JA JA JA JA JA JA JA L: PRO 18SC/4 AVR IP23 JA - - 1 3 JA JA JA JA JA
SEDSS 60WDE-ECO 1 12V JA JA JA JA JA JA JA M: ECP32-2M/4 AVR IP23 - JA JA 1 5 JA JA JA JA JA
SEDSS 100WDE-ECO 1 12V JA JA JA JA JA JA JA M: ECP34-2S/4 AVR IP23 - JA JA 4 5 JA JA JA JA JA
SEDSS 150WDE-ECO 1 12V JA JA JA JA JA JA JA M: ECP34-1L/4 AVR IP23 - JA JA 4 5 JA JA JA JA JA
SEDSS 200WDE-ECO 1 12V JA JA JA JA JA JA JA M: ECP38-2S/4 AVR IP23 - JA JA 4 5 JA JA JA JA JA

3) Änderung von Alternatortype und Hersteller je nach Verfügbarkeit möglich
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INDUSTRIAL ECO – 250 bis 550kVA – Diesel

Modelle

400 Volt 230 Volt Dieselmotor - 1500 UpM - 50 Hz - wassergekühlt Abmessungen

Schallpegel Bestell- 
nummer

UVP 
exkl. MwSt.

3-phasig 1-phasig Type  
Stage 3A 1) 2)

Le
is

tu
ng

H
ub

ra
um

Zy
lin

de
r

Ta
nk
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rb

ra
uc

h
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uf

ze
it

l b h Gew.

kVA
max.

kVA
kont. A kVA

max.
kVA

kont. A Marke kW ccm l l/h
75%Last

h
75%Last cm kg LWA dB(A) 

@ 7m
SEDSS 250WDE-ECO 275 250 361 92 83 361 FPT C87TE3F 239 8700 6 370 47 7,9 3800 1200 2200 3450 94 69 52400 Auf Anfrage
SEDSS 300WDE-ECO 330 300 433 110 100 433 FPT C87TE1PV 299 8700 6 370 53 7,0 3800 1200 2200 3700 94 69 52420 Auf Anfrage
SEDSS 400WDE-ECO 440 400 578 147 133 578 FPT C13TE2DF 387 12880 6 800 66 12,1 3950 1300 2350 4100 93 68 52421 Auf Anfrage

SEDSS 500WDE-ECO 550 500 722 183 167 722 SCANIA  
DC16 071A 0201 470 16400 8 990 78 12,7 5000 1900 2550 5200 100 75 52422 Auf Anfrage

SEDSS 550WDE-ECO 600 550 794 200 183 794 SCANIA  
DC16 071A 0202 522 16400 8 990 86 11,5 5000 1900 2550 5500 100 75 52423 Auf Anfrage

Auch für große Notstromleistungen eignen sich Stromerzeuger der Serie ECO hervorragend. 
Durch die bereits serienmäßig komplette Ausstattung sind sie besonders ökonomisch und 
wirtschaftlich.

Die Serienausstattung beinhaltet alle wichtigen Komponenten und Features welche für 
eine professionelle Notstromlösung erforderlich sind. Zusätzlich können kundenspezifische 
Anpassungen durch eine Vielzahl von Optionen realisiert werden.

 > Top-Schalldämmung für niedrige Lautstärke zwischen 68 und 75 dB(A) @7m (+/-3dB)
 > Optimal für stationäre Notstromanwendungen
 > Wassergekühlte Dieselmotore von namhaften Herstellern wie  IVECO/FPT und SCANIA
 > Robustes Gehäuse mit robuster, hochwertiger 2-Schicht Lackierung
 > Große versperrbare Wartungstüren
 > Synchrongenerator mit AVR-Regelung serienmäßig
 > Automatik-Steuerpanel DSE 7320 für manuellen Betrieb, automatischen 

Notstrombetrieb und Fernstartbetrieb
 > Freiprogrammierbare Ein-/Ausgänge (teilweise potentialfrei)
 > Innenliegender doppelwandiger Tank mit Auffangwanne
 > Zentrales Hebeauge für Krantransport
 > Not-Aus-Schalter außenliegend
 > Öl-Ablasspumpe für einfachen Service
 > Tankinhaltsanzeige und Überwachung auf DSE Steuermodul
 > Thermisch-magnetischer Schutzschalter
 > Leistungsabgang mittels Direktanschluss über Klemmbrett in der Schalttafel
 > Motoren nach Stage 3A für stationären Betrieb
 > Motoren nach Stage 5 für mobilen Betrieb auf Anfrage

SEDSS 250 bis 550WDE-ECO:

 > DSE 7320 MK2 Steuermodul 
 > Betriebsschalter O/I
 > Hauptsicherungsautomat
 > Not-Aus-Schalter (außen am 

Gerät)
 > Anschlussfeld in der Schalttafel
 > DSE Erhaltungsladegerät 

serienmäßig
 > Kühlwasservorwärmung 

serienmäßig
SEDSS 250WDE-ECO (Symbolfoto)

1) Nur für Stationäranwendung.     2) Änderung von Motorhersteller und Type je nach Verfügbarkeit vorbehalten
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Type 
MECC ALTE
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tDirekter 
Leistungsabgang

SEDSS 250WDE-ECO 1 12V JA JA JA JA JA JA JA ECO38-1L/4 AVR IP23 JA JA 4 5 JA JA JA JA JA
SEDSS 300WDE-ECO 1 12V JA JA JA JA JA JA JA ECO38-2L/4 AVR IP23 JA JA 4 5 JA JA JA JA JA
SEDSS 400WDE-ECO 1 12V JA JA JA JA JA JA JA ECO40-1S/4 AVR IP23 JA JA 4 5 JA JA JA JA JA

SEDSS 500WDE-ECO 1 24V JA JA JA JA JA JA JA ECO40-3S/4 AVR IP23 JA JA 4 5 JA JA JA JA JA

SEDSS 550WDE-ECO 1 24V JA JA JA JA JA JA JA ECO40-1L/4 AVR IP23 JA JA 4 5 JA JA JA JA JA

Super-schallgedämmt – wassergekühlt 1500 UpM – 400/230 Volt

Elektrische Kühlwasservorwärmung

Kühlwasservorwärmung 230 Volt 
zur Vorwärmung des Dieselmotors. 
Thermostatgesteuert für effizienten 
Betrieb. Verkürzt die Warmlaufphase und 
reduziert den Motorverschleiß.

ATS Panele für Standmontage 

 > DSE 335 ATS-Steuermodul
 > DSE 160 automatisches Netzteil mit automatischer 

Umschaltung zwischen 3 Stromquellen, Netz, 
Generator, Generatorbatterie für redundante 
Spannungsversorgung

 > Individuelle Konfiguration der Systemparameter
 > Motorisierter Last-Transferschalter oder optional mit 

motorisiertem Leistungsschaltern und mechanischer 
sowie elektrischer Verriegelung

 > Bei Versionen mit motorisiertem Last-
Transferschalter erfolgt der Leistungsanschluß direkt 
an diesem Schalter

 > Bei Versionen mit motorisierem Leistungsschaltern  
ist auch ein Sammelschienensystem für einfachen 
Anschluss inkludiert

 > Mit oder ohne Sockel für einfache Kabeleinführung 
von unten

SEDSS 500WDE-ECO (Symbolfoto)

Beliebte Sonderausstattungen (Option)Jetzt serienmäßig:
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Modelle

400 Volt Dieselmotor - 1500 UpM - 50 Hz - wassergekühlt Abmessungen

Schallpegel Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

3-phasig Type 2)

Le
is

tu
ng
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ub

ra
um
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lin

de
r
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nk
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uf

ze
it

l b h Gew.

kVA
max.

kVA
kont. A Marke Stage kW ccm l l/h

75%Last
h

75%Last cm kg LWA dB(A) 
@ 7m

SEDSSF 60WDE-Stage 3A 66 60 86 KOHLER KDI3404TM 3A1) 63 3400 4 270 10,8 25 230 113 158 1300 92 67 52652 Auf Anfrage
SEDSSF 100WDE-Stage 3A 110 100 144 FPT NEF45TE2F 3A1) 89 4500 4 270 15,7 17,2 258 113 164 1700 93 68 52654 Auf Anfrage
SEDSSF 150WDE-Stage 3A 165 150 216 FPT NEF67TE1F 3A1) 131 6700 6 600 23,4 25,6 338 113 185 2400 93 68 52656 Auf Anfrage
SEDSSF 200WDE-Stage 3A 220 200 289 CUMMINS QSB7G5 3A1) 175 6700 6 600 35,1 17,1 338 113 185 2500 93 68 52658 Auf Anfrage
SEDSSF 250WDE-Stage 3A 275 250 361 CUMMINS QSL9G3 3A1) 213 7150 6 600 39,1 15,3 390 120 223 2900 93 68 52659 Auf Anfrage

Stromerzeuger der Serie Industrial Premium eignen sich hervorragend als stationäre Notstromlösung. 
Durch die besonders robuste und hochwertige Ausführung und die groß dimensionierten 
serienmäßigen Treibstofftanks sind diese Geräte speziell für lange Betriebszeiten ausgelegt.

Die Serienausstattung beinhaltet alle Komponenten für eine professionelle Notstromlösung. 
Zusätzlich können kundenspezifische Anpassungen durch eine Vielzahl von Optionen realisiert werden.

 > Top-Schalldämmung für niedrige Lautstärke 67 bis 68 dB(A) @7m (+/-3dB)
 > Optimal für stationäre Notstromanwendungen
 > Wassergekühlte Dieselmotore von namhaften Herstellern wie KOHLER,  IVECO/FPT und CUMMINS
 > Besonders robustes Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung
 > Große versperrbare Wartungstüren
 > Leroy-Somer Synchrongenerator (LSA-Serie) mit AVR-Regelung 
 > Automatik-Steuerpanel DSE 7420 für manuellen Betrieb, automatischen Notstrombetrieb und 

Fernstartbetrieb
 > Freiprogrammierbare Ein-/Ausgänge (teilweise potentialfrei)
 > Ethernet-Schnittstelle mit Modbus-TCP und integrierter Weboberfläche
 > Innenliegender doppelwandiger Tank mit Auffangwanne
 > Zentraler Hebepunkt für Krantransport
 > Not-Aus-Schalter außenliegend, Öl-Ablasspumpe, Batterietrennschalter, Tankinhaltsanzeige, 

thermisch-magnetischer Schutzschalter
 > Leistungsabgang mittels Direktanschluss über Klemmbrett 
 > Motoren nach Stage 3A für stationären Betrieb
 > Motoren nach Stage 5 auf Anfrage lieferbar

INDUSTRIAL PREMIUM - 60 bis 250kVA – Diesel

SEDSSF 150WDE
(Symbolfoto)

1) Nur für Stationäranwendung.     2) Änderung von Motorhersteller und Type je nach Verfügbarkeit vorbehalten
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Ausstattung
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Leroy Somer
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tDirekter 
Leistungsabgang

SEDSSF 60WDE 1 12V JA JA JA JA JA JA JA LSA42.3 L9 AVR IP23 JA JA JA JA JA JA 4 5 JA JA JA JA JA
SEDSSF 100WDE 1 12V JA JA JA JA JA JA JA LSA44.3 S5 AVR IP23 JA JA JA JA JA JA 4 5 JA JA JA JA JA
SEDSSF 150WDE 1 12V JA JA JA JA JA JA JA LSA44.3 L10 AVR IP23 JA JA JA JA JA JA 4 5 JA JA JA JA JA
SEDSSF 200WDE 1 12V JA JA JA JA JA JA JA LSA44.3 VL14 AVR IP23 JA JA JA JA JA JA 4 5 JA JA JA JA JA
SEDSSF 250WDE 1 12V JA JA JA JA JA JA JA LSA46.3 S5 AVR IP23 JA JA JA JA JA JA 4 5 JA JA JA JA JA

SEDSSF 60 bis 250WDE:

 > DSE 7420 MK2 Steuermodul 
 > Betriebsschalter O/I
 > Hauptsicherungsautomat
 > Not-Aus-Schalter (außen am Gerät)
 > Anschlussfeld in der Schalttafel
 > DSE Erhaltungsladegerät innenliegend
 > Kühlwasservorwärmung serienmäßig

Beliebte Sonderausstattungen (Option)

ATS-Panel (Autom. Last-Transferschaltung)

Inklusive Automatik-Steuerpanel zur 
Erkennung eines Netzausfalls und Steuerung 
der integrierten Umschalteinrichtung. Start 
eines angeschlossenen Stromerzeugers 
mittels potenzialfreien Kontakt. Der ATS-
Kit wird in die E-Installation eingebunden 
und übernimmt die Umschaltung zwischen 
Netz und Aggregat sowie die Netz- & 
Generatorüberwachung. 

A-LTS Autom. Last-Transferschalter

Automatischer Last-Transferschalter 
mit integrierter Netz- und 
Generatorüberwachung.

Bei Netzausfall wird automatisch ein 
Startbefehl an den Stromerzeuger gesendet 
und nach dem Hochlaufen die Verbraucher 
auf den Stromerzeuger umgeschaltet sowie 
bei Netzwiederkehr ebenso automatisch 
zurückgeschaltet.

SEDSSF 60WDE 
(Symbolfoto)

Autom. Nachtankeinrichtung 

Zur automatischen Nachbetankung des 
Stromerzeugertanks aus einem externen 
Lagertank.

Hochleistungs-Kraftstoffpumpe mit 
2-fachen Minium- & Maximums-
Standsensor.
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Modelle

400 Volt Dieselmotor - 1500 UpM - 50 Hz - wassergekühlt Abmessungen

Schallpegel Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

3-phasig Type 2)

Le
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ng
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it

l b h Gew.

kVA
max.

kVA
kont. A Marke Stage kW ccm l l/h

75%Last
h

75%Last cm kg LWA dB(A) 
@ 7m

SEDSSF 300WDE-Stage 3A 330 300 433 SCANIA DC09 072A 02 13 3A1) 261 9300 5 600 40,4 14,9 390 120 223 3760 93 68 52662 Auf Anfrage
SEDSSF 410WDE-Stage 3A 450 410 592 SCANIA DC13 071A 02 02 3A1) 355 12700 6 1000 53,6 18,7 425 200 223 5260 93 68 52663 Auf Anfrage
SEDSSF 500WDE-Stage 3A 550 500 722 SCANIA DC16 071A 02 01 3A1) 428 16400 6 1000 64,7 15,5 425 200 223 5310 93 68 52664 Auf Anfrage
SEDSSF 550WDE-Stage 3A 600 550 794 SCANIA DC16 071A 02 02 3A1) 473 16400 6 1000 81,3 12,3 485 200 230 6470 94 69 52667 Auf Anfrage

Stromerzeuger der Serie Industrial Premium eignen sich hervorragend als stationäre Notstromlösung. 
Durch die besonders robuste und hochwertige Ausführung und die groß dimensionierten serienmäßigen 
Treibstofftanks sind diese Geräte speziell für lange Betriebszeiten ausgelegt.

Die Serienausstattung beinhaltet alle Komponenten für eine professionelle Notstromlösung. Zusätzlich 
können kundenspezifische Anpassungen durch eine Vielzahl von Optionen realisiert werden.

 > Top-Schalldämmung für niedrige Lautstärke 68 bis 69 dB(A) @7m (+/-3dB)
 > Optimal für stationäre Notstromanwendungen
 > Wassergekühlte Dieselmotore von namhaften Herstellern wie VOLVO und SCANIA
 > Besonders robustes Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung
 > Große versperrbare Wartungstüren
 > Leroy-Somer Synchrongenerator (LSA-Serie) mit AVR-Regelung 
 > Automatik-Steuerpanel DSE 7420 für manuellen Betrieb, automatischen Notstrombetrieb und 

Fernstartbetrieb
 > Freiprogrammierbare Ein-/Ausgänge (teilweise potentialfrei)
 > Ethernet-Schnittstelle mit Modbus-TCP und integrierter Weboberfläche
 > Innenliegender doppelwandiger Tank mit Auffangwanne
 > Zentraler Hebepunkt für Krantransport
 > Not-Aus-Schalter außenliegend, Öl-Ablasspumpe, Batterietrennschalter, Tankinhaltsanzeige, 

thermisch-magnetischer Schutzschalter
 > Leistungsabgang mittels Direktanschluss über Klemmbrett 
 > Motoren nach Stage 3A für stationären Betrieb
 > Motoren nach Stage 5 auf Anfrage lieferbar

INDUSTRIAL PREMIUM - 300 bis 650kVA – Diesel

(Symbolfoto)

1) Nur für Stationäranwendung.     2) Änderung von Motorhersteller und Type je nach Verfügbarkeit vorbehalten

SEDSSF 60 bis 250WDE:

 > DSE 7420 MK2 Steuermodul 
 > Betriebsschalter O/I
 > Hauptsicherungsautomat
 > Not-Aus-Schalter (außen am Gerät)
 > Anschlussfeld in der Schalttafel
 > DSE 9470 Erhaltungsladegerät innenliegend
 > Kühlwasservorwärmung serienmäßig
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Ausstattung
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tDirekter 
Leistungsabgang

SEDSSF 300WDE 1 24V JA JA JA JA JA JA JA LSA46.3 M8 AVR IP23 JA JA JA JA JA JA 4 5 JA JA JA JA JA
SEDSSF 410WDE 1 24V JA JA JA JA JA JA JA LSA47.3 S4 AVR IP23 JA JA JA JA JA JA 4 5 JA JA JA JA JA
SEDSSF 500WDE 1 24V JA JA JA JA JA JA JA LSA47.2 M7 AVR IP23 JA JA JA JA JA JA 4 5 JA JA JA JA JA
SEDSSF 550WDE 1 24V JA JA JA JA JA JA JA LSA47.3 L9 AVR IP23 JA JA JA JA JA JA 4 5 JA JA JA JA JA

Beliebte Sonderausstattungen (Option)

Autom. Nachtankeinrichtung 

Zur automatischen Nachbetankung des 
Stromerzeugertanks aus einem externen 
Lagertank.

Hochleistungs-Kraftstoffpumpe mit 
2-fachen Minium- & Maximums-
Standsensor.

SEDSSF 410WDE 
(Symbolfoto)

ATS Panele für Standmontage 

 > DSE 335 ATS-Steuermodul
 > DSE 160 automatisches Netzteil mit automatischer 

Umschaltung zwischen 3 Stromquellen, Netz, 
Generator, Generatorbatterie für redundante 
Spannungsversorgung

 > Individuelle Konfiguration der Systemparameter
 > Motorisierter Last-Transferschalter oder optional mit 

motorisiertem Leistungsschaltern und mechanischer 
sowie elektrischer Verriegelung

 > Bei Versionen mit motorisiertem Last-
Transferschalter erfolgt der Leistungsanschluß 
direkt an diesem Schalter

 > Bei Versionen mit motorisierem Leistungsschaltern  
ist auch ein Sammelschienensystem für einfachen 
Anschluß inkludiert

 > Mit oder ohne Sockel für einfache Kabeleinführung 
von unten
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ATS-Kits für Start-Stopp-Automatik

TS-Kit (Last-Transferschaltung)

Erweiterung zu Stromerzeugern mit 
Automatik-Steuermodul. Die Netzspannung 
wird durch das Steuermodul am 
Stromerzeuger überwacht. Der TS-Kit wird 
in die E-Installation eingebunden und 
übernimmt die Umschaltung zwischen Netz 
und Aggregat. Die Ansteuerung erfolgt 
durch das Steuermodul am Stromerzeuger.

ATS-Panel (Autom. Last-Transferschaltung)
Inklusive Automatik-Steuerpanel zur 
Erkennung eines Netzausfalls und Steuerung 
der integrierten Umschalteinrichtung. Start 
eines angeschlossenen Stromerzeugers 
mittels potenzialfreien Kontakt. Der ATS-
Kit wird in die E-Installation eingebunden 
und übernimmt die Umschaltung zwischen 
Netz und Aggregat sowie die Netz- & 
Generatorüberwachung. Inkl. DC-Versorgung 
und Pufferbatterie.

ELMAG®-Stromerzeuger ab 30 kVA verfügen serienmäßig über ein Automatik-Steuerpanel zur automatischen Netzausfallkontrolle. Durch die 
Erweiterung mit einem TS-Kit werden diese zur vollautomatischen Notstromanlage. Geräte mit Fernstartanschluss (z.B. Fernstartanlagen 
oder Geräte mit DSE3110, 7310, 7410) können durch die Erweiterung mit einem ATS-Panel einfach zu einer automatischen Notstromanlage 
aufgerüstet werden.

3

4

M-LTS Motor. Last-Transferschalter
Motorisierter Last-Transferschalter zur 
automatischen Umschaltung zwischen 
Netz und Stromerzeuger. Ansteuerung 
der Schaltstellung muss durch eine 
übergeordnete Steuerung (z.B. DSE 335, DSE 
7320, usw.) erfolgen. Zur Stromversorgung 
ist ein Dualnetzteil erforderlich. 

A-LTS Autom. Last-Transferschalter
Automatischer Last-Transferschalter mit integrierter Netz- und Generatorüberwachung.
Bei Netzausfall wird automatisch ein Startbefehl an den Stromerzeuger gesendet und 
nach dem Hochlaufen die Verbraucher auf den Stromerzeuger umgeschaltet sowie bei 
Netzwiederkehr ebenso automatisch zurückgeschaltet.

A-LTS Panel
Automatischer Last-Transferschalter inklusive Sammelschiene eingebaut in einem 
Schaltschrank zur Wandmontage für einfachste Installation.

1

2

Alle Notstromumschaltungen werden in der Regel nach der Nachzähler-Hauptsicherung des Niederspannungs-hauptverteilers eingebunden. 
Da im Netzbetrieb dadurch die volle Netzleistung über die integrierte Umschalteinrichtung fließen kann, ist die Leistung anhand der Stärke 
der Nachzähler-Hauptsicherung auszuwählen selbst wenn das Notstromaggregat nur eine geringer Leistung liefern kann.

Sollen mehrere Zählerkreise automatisch umgeschaltet werden und über ein Aggregat betrieben werden so ist für jeden Zählerkreis eine 
eigene Umschalteinrichtung vorzusehen. Dies kann der Fall sein bei Mehrparteienanlagen oder Anlagen mit mehreren Zählern aufgrund 
unterschiedlicher Stromtarife (zB. Wärmepumpen).

Für solche Anlagen können Dual-ATS-Panele die richtige Wahl sein. Auch Multi-ATS-Panele mit automatischen Umschalteinrichtungen für 
eine beliebige Anzahl an Zählerkreisen sind auf Anfrage erhältlich.
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Modelle Bauweise Abmessungen  
(hxbxt) mm

Bestell- 
nummer

UVP
exkl. MwSt.

1 Autom. Lasttransferschalter A-LTS 63A - 4polig für Schaltschrankeinbau Schaltschrankeinbau  286x103x148 53810 1.315,00
Autom. Lasttransferschalter A-LTS 125A - 4polig für Schaltschrankeinbau Schaltschrankeinbau  286x103x148 53811 1.575,00
A-LTS Panel bis 40 kVA = 63A Schaltschrank mit A-LTS 63A Wandmontage 500x400x210 53648 1.450,00
A-LTS Panel bis 87 kVA = 125A Schaltschrank mit A-LTS 125A Wandmontage 500x400x210 53649 1.720,00

2 Motorisierter Lasttransferschalter M-LTS 63A - 4polig für Schaltschrankeinbau Schaltschrankeinbau  286x103x148 53822 1.555,00
Motorisierter Lasttransferschalter M-LTS 125A - 4polig für Schaltschrankeinbau Schaltschrankeinbau  286x103x148 53825 3.455,00
Sammelscheine zu A-LTS und M-LTS 63/125A für Kabelquerschnitt 10-70mm2 53880 105,00
Dual-Netzteil ABB ODPSE230C zu M-LTS für motorisierte Lasttransferschalter Typ ABB OTM für automatische Versorgung des Lasttransferschalters 53885 310,00

3 TS-Kit bis 40 kVA = 60A Schaltschrank mit 2x Schütz 60A Wandmontage 800x600x260 53619 Auf Anfrage
TS-Kit bis 87 kVA = 125A Schaltschrank mit 2x Schütz 125A Wandmontage 800x600x260 53620 Auf Anfrage
TS-Kit bis 173 kVA = 200-250A Schaltschrank mit M-LTS 250A Wandmontage 1000x600x300 53623 Auf Anfrage
TS-Kit bis 277 kVA = 250-400A Schaltschrank mit M-LTS 400A Wandmontage 1000x600x300 53624 Auf Anfrage
TS-Kit bis 436 kVA = 400-630A Schaltschrank mit M-LTS 630A Wandmontage 1000x600x300 53625 Auf Anfrage

4 ATS-Panel bis 40 kVA = 60 A Schaltschrank mit 2x Schütz 60A sowie DSE335 Wandmontage 600x500x210 53629 Auf Anfrage
ATS-Panel bis 87 kVA = 125 A Schaltschrank mit 2x Schütz 125A sowie DSE335 Wandmontage 800x600x260 53630 Auf Anfrage

5 ATS-Panel bis 173 kVA = 200-250 A Schaltschrank mit M-LTS 250A sowie DSE335 Bodenaufstellung 2000x1000x500 53633 Auf Anfrage
ATS-Panel bis 277 kVA = 250-400 A Schaltschrank mit M-LTS 400A sowie DSE335 Bodenaufstellung 2000x1000x500 53634 Auf Anfrage
ATS-Panel bis 436 kVA = 400-630 A Schaltschrank mit M-LTS 630A sowie DSE335 Bodenaufstellung 2000x1000x500 53635 Auf Anfrage

6 ATS-Panel bis 865 kVA = 630-1250 A Schaltschrank mit 2xMLS 1250A sowie DSE335 Bodenaufstellung 2000x2000x500 53637 Auf Anfrage

Ausführungsbeispiele
ATS Panele für Standmontage 

 > DSE 335 ATS-Steuermodul
 > DSE 160 automatisches Netzteil mit automatischer 

Umschaltung zwischen 3 Stromquellen, Netz, 
Generator, Generatorbatterie für redundante 
Spannungsversorgung

 > Individuelle Konfiguration der Systemparameter
 > Motorisierter Last-Transferschalter oder optional 

mit motorisiertem Leistungsschaltern und 
mechanischer sowie elektrischer Verriegelung

 > Bei Versionen mit motorisiertem Last-
Transferschalter erfolgt der Leistungsanschluß 
direkt an diesem Schalter

 > Bei Versionen mit motorisierem Leistungsschaltern  
ist auch ein Sammelschienensystem für einfachen 
Anschluss inkludiert

 > Mit oder ohne Sockel für einfache Kabeleinführung 
von unten

HIGH-Power ATS Panele für hohe Schaltleistungen bis 
1250 Ampere.

 > Innen – oder außenliegendes DSE 335 ATS-
Steuermodul

 > DSE 160 automatisches Netzteil mit automatischer 
Umschaltung zwischen 3 Stromquellen, Netz, 
Generator, Generatorbatterie für redundante 
Spannungsversorgung

 > Motorbetriebene Leistungsschalter mit elektrischer 
und mechanischer Verriegelung

 > Auch als Netzparallelschaltanlage lieferbar 
mit Steuerpanel DSE 8660 zur automatischen 
Synchronisation mit dem Netz

 > Einfacher Anschluss dank großer Kabeleinführungen 
und großzügigem Sammelschienensystem für große 
Kabelquerschnitte

 > Individuelle Fertigung nach Kundenwunsch

5

6
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IT/TN  für Anlagen- & Direktversorgung

SEDSS Stromerzeuger der Serie IT/TN sind ideal für mobilen sowie auch stationären Betrieb 
ausgestattet. Im mobilen Einsatz bietet der ISO-Wächter einen optimalen Personen- & Fehlerschutz. 
Mittels Betriebsartenschalter kann der Betriebsmodus einfach auf Anlagenversorgung (für 
Gebäudeeinspeisung) umgeschaltet werden. Die umfangreiche Serienausstattung macht diese Geräte zur 
optimalen Lösung für Feuerwehr, Rettung, Katastrophenschutz sowie für Kommunalbetriebe.

 > Extra kräftig - Dieselmotor mit Wasserkühlung
 > Synchrongenerator mit AVR-Regelung, Spannungsdifferenz max. ±1% 
 > Digitales Steuermodul für manuellen Betrieb, Fernstart oder Automatik
 > Versperrbare Schalttafelabdeckung mit Sichtfenster
 > ISO-Wächter 2-stufig (Stufe 1: Warnung, Stufe 2: Abschaltung)
 > Betriebsartenschalter: Anlagenversorgung (Hausbetrieb) / Direktversorgung (Feldbetrieb)
 > Umfangreiches Steckdosenpanel in IP67
 > Jede Steckdose mittels thermisch-magnetischem Schutzschalter abgesichert
 > Erhaltungsladegerät mit außenliegendem Anschlussstecker
 > Digitale Tankanzeige, dichte Bodenwanne, Spezialtankdeckel, uvm.
 > Anschlussvorbereitung für automatische Netzumschaltung (ATS-Panel oder A-LTS)
 > Ideal erweiterbar mit Straßenfahrgestell

Modelle

400 Volt 230 Volt Dieselmotor - 1500 UpM - 50 Hz - wassergekühlt Abmessungen
Schallpegel Bestell- 

nummer
UVP

exkl. MwSt.
3-phasig 1-phasig Type Leistung Hubr. Zyl. Tank Verbr. Laufz. l b h Gew.

kVA
max.

kVA
kont. A kVA

max.
kVA

kont. A Stage kW ccm l l/h
75%Last

h
75%Last cm kg LWA dB(A) 

@ 7m
SEDSS 113WDE 11 10 14,4 3,8 3,4 14,4 D722 5 8,3 479 3 58 2,5 23,2 138 64 88 345 92 67 00720 Auf Anfrage
SEDSS 133WDE 13,5 12 17 5 4,6 20 D902 5 15 898 3 58 3,3 17,6 168 64 88 360 96 71 00724 Auf Anfrage
SEDSS 183WDE 18 17 25 6,8 6,2 27 D1105 5 19 1123 3 63 3,9 16,2 150 64 90 450 96 71 00721 Auf Anfrage
SEDSS 20WDE 19 18 26 6,8 6,2 29 V2203M 5 20 2197 4 80 3,7 21,6 198 74 100 660 90 65 00725 Auf Anfrage
SEDSS 44WDE 44 40 58 15,4 14,6 61 V3800DIT 3A1) 42 3769 4 90 7,7 11,8 210 94 112 925 90 65 00727 Auf Anfrage
SEDSSF 40WDE 46 42 61 15,3 14 61 KDI2504TCRCAC 5 41,6 2482 4 270 8,6 33,5 230 113 164 1100 92 67 52600 Auf Anfrage
SEDSSF 60WDE 66 60 86 22 20 86 KDI3404TCRCAC 5 53,8 3400 4 270 10,5 25 295 113 194 1650 93 68 52601 Auf Anfrage
SEDSSF 100WDE 110 100 144 37 33 144 KDI3404TCRSCR 5 89,7 3400 4 270 16,8 16 295 113 194 1870 93 68 52604 Auf Anfrage
SEDSSF 150WDE 165 150 215 55 50 215 VolvoTAD880GE 5 129 7700 6 270 22,7 12 390 113 239 3300 94 69 52609 Auf Anfrage

SEDSS 113 - 133 - 183 - 20 WDE

Serienausstattung

DSE4520 / DSE7320

Echtzeituhr, 3-Phasen Generatorüberwachung, 
3-Phasen Netzüberwachung, Generatorlast- &  
Leistungsanzeige (kW, kVA, kVAr, cos phi), 
Leistungsüberwachung (kWh, kVAh, kVArh), 
Generator-Überlastschutz (kW), Wartungsalarme 
Batteriespannung, Treibstoffniveau, 
Ereignisspeicher, uvm.

Betriebsartenschalter

Anlagenversorgung: Der ISO-Wächter wird autom. 
deaktiviert und nur die Anlagensteckdose aktiviert. 
Ideal für Gebäudeversorgung.

Direktversorgung: Der ISO-Wächter sowie die  
Steckdosen für Direktversorgung sind aktiviert und  
bieten einen optimalen Personenschutz ohne 
Erdungsspieß.

1) Für Stationäranwendung
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Für Feuerwehr, Katastrophenschutz & Kommunal

Steckdosenfeld Modelle 
SEDSSF:

 > 1 Anschluss für 
Anlagenversorgung

 > 6 Anschlüsse für 
Direktversorgung

Modelle SEDSSF serienmäßig:

Digitales und analoges 
Anzeigesystem mit DSE 7320 
Steuermodul.

 > Leistungs-, Spannungs- & 
Motorüberwachung digital 
am LCD-Display

 > Stundenzähler, Temperatur- 
und Kraftstoffanzeige, 
Batteriespannung

 > 3x Amperemeter und kW-
Messer

 > 3x Spannungsanzeige und 
Frequenzmessgerät

Ausstattung

Anschlüsse Abschaltung Generator
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Schuko 
16A

CEE 
16A-5p

CEE 
32A-5p

CEE 
63A-5p

CEE 
32A-5p

CEE 
63A-5p

CEE 
125A-5p

SEDSS 113WDE 1 1 - - 11) - - JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 JA - JA - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
SEDSS 133WDE 1 1 - - 11) - - JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 JA - JA - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
SEDSS 183WDE 3 1 1 - 1 - - JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 JA - JA - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
SEDSS 20WDE 3 1 1 - 1 - - JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 JA - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
SEDSS 40WDE 3 1 1 1 - 1 - JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 JA - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
SEDSSF 40WDE 3 1 1 1 - 1 - JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
SEDSSF 60WDE 3 1 1 1 - - 1 JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
SEDSSF 100WDE 3 1 1 13) - - 13) JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
SEDSSF 150WDE 3 1 1 13) - - 13) JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

1) CEE 16A-5p 3) Zusätzlich, volle Anlagenleistung bei Direktversorgung und Anlagenversorgung über integriertes Klemmbrett für Volllast möglich.

1-Achs/2-Achs-Straßenfahrgestelle
Robuste Stahlkonstruktion, feuerverzinkt, auflaufgebremst

LED-Umfeldbeleuchtung
High-Power LED-Module an 4 Seiten 
inkl. Schalttafelbeleuchtung

Höhenverstellbare Zugdeichsel
Für einfache Anpassung an das 
Zugfahrzeug

Staubox ECO-1
Alu-Riffelblechbox mit 250 Liter 
Volumen, vorne auf Deichsel montiert

SEDSSF 100WDE-IT/TN 
(Symbolfoto)

2) Anzeige am Steuermodul DSE4520

Beliebte Sonderausstattungen (Option)
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MBNA 40 bis 100 kVA - STAGE V - Serie PREMIUM

 � LED Umfeld-Beleuchtung, 12 Volt mit Ein/Aus Schalter 
sowie Schalttafel- und Steckdosenfeldbeleuchtung & 
Motorraumbeleuchtung mittels LED Leisten je ca. 250 mm. 
(Abb. zeigt optionale Umfeldbeleuchtung Version PREMIUM mit 
integrierter Regenrinne)

 � LED-Blinker optional

 � Tandem-Achs Spezialfahrgestell nach STVO
 � Robuste, feuerverzinkte Ausführung
 � Inkl. Fahrzeugbrief für Gesamtanlage
 � Metall-Kotflügel, trittfest mit Riffelblech
 � Verstärkte Ausführung für Aggregataufnahme
 � Auflaufbremse (Druckluftbremse optional)

 � Hebeösen für Krantransport

Teleskopmaste - verschiedene Ausführungen:
 � Druckluftmaste
 � Manuelle Maste mit Kurbelantrieb
 � Lichtpunkthöhe von 5-15 m
 � Mast wahlweise drehbar oder fix ausgeführt

 � Staubox/Stauraum (optional): 
Alu-Staubox (verschiedene Größen) liegend oder stehend auf Deichsel montiert mit Klappdeckel 
oder individueller Stauraum mit Alu-Rollläden komplett aus Alu angepasst

 � Höhenverstellbare Zugdeichsel  
Einfache Höhenverstellung mit Kurbelantrieb, mit PKW-Kupplung und  
LKW-Din-Zugöse (wechselbar)

 � 12 oder 24 Volt Lichtanlage, optional in LED, Dualbeleuchtung 12/24 Volt

 � Großes, robustes Automatik-Stützrad Tragfähigkeit bis 800 kg
 � Ausdrehbar und ausklappbar

 � Abstellstützen für optimale Standsicherheit für Fahrbetrieb schwenkbar

 � Gehäusefarben und Beschriftung nach Kundenwunsch möglich

 � Dreh- und Schwenkeinrichtung (optional)
 � Separates Schwenken der Scheinwerferarme
 � Paarweises Schalten der Lampen
 � Automatische Parkposition
 � Wahlweise Kabel- oder Funk-Fernbedienung
 � Optional mit Signalleuchten am Mastkopf
 � Zahlreiche Schweinwerferkombinationen: LED, Halogen, Metalldampf, etc.
 � Druckluftversorgung im Aggregat integriert

A

A

B

B

C

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

Modelle

400 Volt Dieselmotor - 1500 UpM - 50 Hz - wassergekühlt Abmessungen
Schallpegel Bestell- 

nummer
UVP

exkl. MwSt.
3-phasig Type Leistung Hubr. Zyl. Tank Verbr. Laufz. l b h Gew.

kVA
max.

kVA
kont.

A
kont. FPT Stage kW ccm l l/h

75%Last
h

75%Last cm kg LWA dB(A) 
@ 7m

MBNA 40WDE 46 42 61 KDI2504TCR
CAC 5 41,6 2482 4 270 8 33,5 540 175 255 2300 92 67 53900 Auf Anfrage

MBNA 60WDE 66 60 86 KDI3404TCR
CAC 5 53,8 3400 4 270 10,5 25 570 175 255 2700 93 68 53903 Auf Anfrage

MBNA 100WDE 110 100 144 KDI3404TCR
SCR 5 89,7 3400 4 270 16,8 16 570 175 255 2900 93 68 53905 Auf Anfrage
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Anlagenversorgung vs. Direktversorgung:
Unter Anlagenversorgung versteht man die Notver-
sorgung eines Gebäudes bei Stromausfall. Hierbei 
wird über eine spezielle Steckdose am Aggregat nur 
das Gebäude versorgt. Die Isolationsüberwachung 
ist deaktiviert. Lichtmastversorgung erfolgt über die 
externe Einspeisung.

Bei Direktversorgung werden alle Verbraucher an die 
jeweiligen Steckdosen im Aggregat angeschlossen. 
Die Isolationsüberwachung übernimmt den Personen-
schutz.

 � Super-schallgedämmtes Gehäuse aus galvanisiertem 
Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung  
(alle RAL-Farben möglich)

 � Schallpegel zwischen 67 und 68 dB(A) auf 7m 
(optional bis 50 dB(A))

 � Mit integriertem Tank inkl. Auffangwanne
 � Motor und Generator schwingunsgedämpft
 � Innenliegender Abgasschalldämpfer
 � Rostfreie Beschläge
 � Dieselmotore von KOHLER und VOLVO

MBNA 100WDE in 
Sonderausführung mit 
Stauraum Premium 
und Druckluftmast

 � Umfangreiches Bedienfeld mit DSE7320 Steuermodul
 � Start/Stop über Drucktasten (schlüssellos)
 � Digitales Bedienpanel für Motorüberwachung
 � Analoge Anzeigen der wichtigsten Bedienparameter
 � Isolationsüberwachung 2-stufig
 � Kein Erdungsspieß nötig!
 � Volle Integration - kein erhöhter Lautstärkenpegel bei 

geöffneter Tür!
 � Bedienelemente für Anlagenkontrolle
 � Alle Elemente mit Laser-Gravurschildern beschriftet
 � Steckdosenpanel im Anlagenheck  

(Bestückung nach Kundenwunsch)
 � Alle Steckdosen in IP 67
 � Mit Betriebsartenwahlschalter  

für Anlagen- & Direktversorgung
 � Höchste Benutzersicherheit, einfach Bedienung
 � Lichtmastbedienung
 � Eingang für Erhaltungsladung
 � Eingang für externe Mastversorgung
 � Optional NATO-Stecker für Fremdstart
 � Integrierter Kabelauslass

Perfekt für Feuerwehr und Katastrophenschutz

C

D

J

K

K

L

L

Aus 
stattung

Steckdosen-Anschlüsse Abschaltung Generator

Dr
eh

za
hl

re
gle

r

DS
E7

32
0

Vo
ltm

et
er

kW
-M

et
er

Am
pe

re
m

et
er

He
rtz

m
et

er

St
un

de
nz

äh
ler

Ta
nk

an
ze

ige

Öl
dr

uc
ka

nz
eig

e

Te
m

p.
 A

nz
eig

e
Öl

ab
las

s-
pu

m
pe

Um
fe

ld
be

l. 
LE

D
He

be
ös

en

Er
ha

ltu
ng

sla
d.

Lic
ht

m
as

t  
5m

m
an

ue
ll

Sc
he

inw
erf

er
  

4x
 R

P1
00

0 L
ED

Ta
nd

em
- 

Fa
hr

g.

Direktversorgung Anlagenvers.

No
t S

to
pp

Kr
af

ts
to

ff 
Pe

ge
l

Öl
dr

uc
k

Te
m

pe
ra

t. 
Au

to
m

.
Üb

er
las

t
Th

M
-S

S j
e 

An
sc

hlu
ss

Sy
nc

hr
on

Re
ge

lu
ng

Sc
hu

tz
ar

t

Schuko 
16A

CEE 
16A-5p

CEE 
32A-5p

CEE 
63A-5p

CEE 
125A-5p

CEE 
63A-5p

CEE 
125A-5p

40 WDE 3 1 1 1 - 1 - JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 E JA 4 JA 3 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

60 WDE 3 1 1 1 - - 1 JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 E JA 4 JA 3 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

100 WDE 3 1 1 1 -) - 1 JA JA JA JA JA JA JA AVR IP23 E JA 4 JA 3 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA



36

MBNA-Ausstattung - Serie PREMIUM

Batterie-Trennschalter

Schützt die Anlage vor 
Entladung der Startbatterie 
sowie vor unbefugter 
Inbetriebnahme. Standard 
bei allen ELMAG MBNA´s.

Erhaltungsladung 230 V

Automatische Erhaltungsladung 
der Startbatterie. Anzeige über 
Ladekontrolllampe im Bedienfeld. 
Auch bei ausgeschaltetem 
Batterie-Trennschalter aktiv.

Lichtmastbedienung
Bei manuellen Masten erfolgt 
die Bedienung über die Schal-
ter im Steckerfeld. 
Bei Druckluftmast über die in-
kludierte Mastfernbedienung.

LED-Umfeldbeleuchtung
12 Volt-High-Power-LED´s an 
den Längsseiten des Gerätes. 
Gehäuse aus Alu-Druckguß. 
(Serienmäßig)

LED-Scheinwerfer  
4x 15.000 Lumen, manuell dreh- & schwenkbar

LED-Scheinwerfersystem HERO 6 
2x 70.000 Lumen (optional bis je 140.000 Lumen)  
mit autom. Dreh- & Schwenkeinrichtung NOVA 3 
Arme separat schwenkbar 
mit Multifunktionsfernbedienung SMART

Druckluftmast Ø 152 mm 
6 Sektionen - 8,5 m Lichtpunkthöhe 
(Optional bis 15 m möglich)

Manueller Kurbelmast CTF 5 
5 m Lichtpunkthöhe, manuell drehbar

CO2 oder Pulverlöscher in  
Feuerlöscherbox Releasy 12 (Optional)

Ersatzrad mit Halterung  
und Schutzhaube (optional)

MBNA 80WDE mit 
manuellem Lichtmast 
(Symbolfoto)

MBNA 100WDE mit Druckluftmast  
& Dreh- & Schwenkeinrichtung

Teleskopmaste - verschiedene Ausführungen:
 � Druckluftmaste
 � Manuelle Maste mit Kurbelantrieb
 � Lichtpunkthöhe von 5-15 m
 � Mast wahlweise drehbar oder fix ausgeführt

A

B

C

A

B

C
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B

C
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Serienmäßige Ausstattung:
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MBNA 100WDE mit Druckluftmast  
& Dreh- & Schwenkeinrichtung

Standard:
 � 1 Anschluss für Anlagenversorgung
 � 6 Anschlüsse für Direktversorgung

ECO:
Digitales Anzeigesystem mit DSE 7320 
Steuermodul für manuellen Betrieb, 
Automatikbetrieb und Fernstartbetrieb 
sowie Fernüberwachung (GSM oder 3G).

 � Leistungs-, Spannungs- & 
Motorüberwachung digital am  
LCD-Display

Variable Bestückung und Ausführung nach Kundenwunsch (optional) möglich:

Premium (serienmäßig):
Digitales und analoges Anzeigesystem mit 
DSE 7320 Steuermodul.

 � Leistungs-, Spannungs- & 
Motorüberwachung digital am LCD-Display

 � Stundenzähler, Temperatur- und 
Kraftstoffanzeige, Batteriespannung

 � 3x Amperemeter und kW-Messer
 � 3x Spannungsanzeige und 

Frequenzmessgerät

Alle Steuerpanele sind ausgestattet mit: LED-Bedienfeldbeleuchtung, Generator-Schutzschalter 4-polig, Isolationsüberwachung 
2-stufig mit Voralarm bei Stufe 1 und Alarm und Abstellung bei Stufe 2, Sirene und Erhaltungsladekontrolle.

 � Mehrere Anschlüsse für Anlagenversorgung
 � NATO-Steckdose 12 Volt

 � Polwendeschalter für 400 Volt-Steckdosen
 � Steckverbinder für TS-Kit

Schalttafel- & Steckdosenausführungen:

Steckdosenpanel-Ausführungen:
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MBNA-Ausstattung

Manuelle Maste mit Kurbelantrieb
Manueller Teleskopmast mit Kurbelan-
trieb und 5 Meter Lichtpunkthöhe. 

Der galvanisierte Mast ist drehbar ausge-
führt und verfügt über eine Mastbasis 
für einfache Montage. Ausgestattet 
mit 4  LED-Scheinwerfern bietet er eine 
optimale Ausleuchtung. Die robuste 
Ausführung garantiert eine lange und 
einwandfreie Funktion.

Druckluft-Mast 9 Meter
Höchste Flexibilität in Ausführung und 
Ausstattung bietet dieses bestens 
bewährte Mastsystem. 

Die Höhe in ein- und ausgefahrenem 
Zustand lässt sich individuell anpassen. 
Bei der Scheinwerferwahl bietet sich eine 
Vielzahl an Kombinationen. Die Dreh- und 
Schwenkeinrichtung mit Kabel- und/oder 
Funkfernbedienung macht die Bedienung 
besonders einfach.

LED-Scheinwerfer Serie RAPTOR
Robuste Konstruktion für härtesten 
Einsatz, einfache Neigungsverstellung 
sowie optimaler Abstrahlwinkel.

 > RP 1000: 15.000 Lumen, 160 Watt
 > RP 3000: 35.000 Lumen, 195 Watt
 > Schutzart IP65

LED-Scheinwerfereinheit HERO
Variable Modulbauweise für flexible 
Ausführung von Abstrahl-
winkel und Lichtfarbe. 
Ideal für Montage auf 
Druckluftmast.

 > 6, 9 oder 12 LED-Module 
je Einheit

 > Je Modul wahlweise 
Warm- oder  Kaltweiß, 
bzw. 30 oder 60° 
Abstrahlwinkel wählbar

 > 70.000-280.000 Lumen/Einheit möglich

Lichtmastausführungen Scheinwerfervarianten

ALU-Staubox ECO1-3 (optional)
Genug Platz für die Unterbringung wichtiger 
Zubehörteile bieten diese robusten und 
großen Stauboxen aus Aluminium. 

 > ECO1: 100x50x50 cm
 > ECO2: 125x50x50 cm
 > ECO3: 150x50x50 cm

Die Boxen können horizontal auf der 
Zugdeichsel oder vertikal neben dem 
Lichtmast montiert werden.

Stauraum PREMIUM (optional)
Individuell an die Beladung und die Aggregatgröße angepasst. Komplett aus Aluminium 
gefertigt mit Alu-Rollladen links und rechts sowie kundenspezifischer Innengestaltung. 
Inklusive LED-Innenbeleuchtung mit Türkontaktschalter.

 > Robuste Aluminiumkonstruktion
 > Alu-Rollladen beidseitig
 > LED-Innenbeleuchtung mit Türkontakt
 > Lichtmastintegration (optional)
 > Innenausstattung und Halterungen (optional)
 > Schwerlastauszüge (optional)

Detailausstattung Fahrgestell



STROMERZEUGER

39

LED-Blitzer
Wahlweise in blau, gelb oder 
rot erhältlich

NATO-Stecker
Für Anschluss an externe Startbatterie 
(Fremdstart)

Druckluft-Bremsanlage
Für Einsatz bei gebirgigen Verhältnissen

3-Wege-Ventil
Für Anschluss eines externen 
Kraftstofftanks

Feuerlöscherbox Releasy 12
Mit Schnellverschluss für CO2- oder 
Pulverlöscher

LED-Anhängerbeleuchtung
Version ECOLED 2 - Dualbetrieb  
12/24 V möglich mit dynamischem 
Blinker und Umrissleuchte 

Direkter Leistungsabgang
Hinter versperrbarer Abdeckung mit 
Sicherheitsschalter

Motorvorwärmung 230 Volt
Optimale Motortemperatur auch bei 
tiefen Temperaturen

Signalsäule 
zur optischen Signalisierung von 
Betriebs- und Warnmeldungen

Weitere Optionen

Mobiler Pneumatik-Lichtmast K45-360

Modell
Lichtleistung Anschluss-

leistung Anschluss Max.  
Windstabilität

Höhe  
ausgefahren

Höhe  
eingefahren

Abmessungen 
cm Gewicht Bestell- 

nummer
UVP

exkl. MwSt.
Lumen W V km/h m m l b h kg

K45-360 85.000 820 230 70 4,5 1,5 150 40 40 75 53985 6.815,00

 > Flexibel einsetzbar für Baustellen, Veranstaltungen, Feuerwehr, Rettung, 
sowie Polizei und Katastrophenschutz

 > Integrierter Druckluft-Kompressor für schnelles und einfaches Ausfahren
 > Ausklappbare Stützbeine mit Sicherheitsschalter und Verriegelungsanzeige
 > Drehregler für Lichtaktivierung und Dimmfunktion
 > Integrierter Überlastschutz und FI-Schutzschalter
 > Reihenverbindung mehrere Lichtmast durch 230-Volt-Ausgang möglich
 > Serienmäßig ausgestattet mit Transport- und Tragegriff, Radsatz sowie 

demontierbarer Einladehilfe für 1-Mann-Verladung
 > Gehwegmodus: ermöglicht die Befestigung an bestehende Strukturen (zb. 

Sicherheitszaun) um den Betrieb mit eingeklappten Beinen zu ermöglichen.
 > Optional mit Funkfernbedienung erhältlich!

QR-Code link Video



TRAGBARE POWERSTATIONS 
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